
Cordless OPE Catalogue

2021-2022
AKCIOVÁ PONUKA PLATÍ OD 14. 2. 2022 DO 30. 9. 2022 ALEBO DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB

Záhrada
sezóna 2022

„čisto exteriérová záležitosť“



Komfortné 
popruhy

Rýchla výmena 
akumulátora

Reflexné prvky pre 
lepšiu viditeľnosť 
obsluhy

Chrbtový akumulátor

36V – 40Vmax akumulátor 
1 200 Wh kapacita akumulátora

PDC1200

PDC01

Modely napájané chrbtovým akumulátorom

nabíjačka  DC4001 
nabíjací čas 6 hodín

Adaptér  
Obj. číslo 191N62-4

IPX4

Parametre
PDC1200
33.5 Ah
1,206 Wh
100
6
Aku časť:  1.1 m 
 Adaptérová časť:  0.6 m  
bez popruhov: 369 x 261 x 139 mm 

bez popruhov: 428 x 261 x 164 mm  

bez popruhov: 8.8 kg 

Kapacita batérie
Energetická kapacita
Počet článkov
Čas nabíjania
Dĺžka pripojovacieho kábla

Rozmery 
(L x W x H)

Hmotnosť

24 / 12 Ah
432 Wh (BL1860Bx4)
-
-
1.7 (5.6) m 

bez popruhov: 400 x 195 x 132 mm 

bez popruhov:400 x 270 x 149 mm  

bez aku: 2.8 kg 

PDC01

Napájanie s dvomi alebo štyrmi 
akumulátormi 18 V LXT 
432 Wh kapacita so štyrmi akumulátormi BL1860B

IPX4

Adaptér 
Obj. číslo 191J51-5

Adaptér 
Obj. číslo 191J50-7

Video bolo natočené v Japonsku, 
modely a špecifikácie strojov môžu byť odlišné

Dodávané s adaptérom 18+18=36V 18+18=36V
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Akumulátorové kosačky
18V

x2
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plný

LM001C

Kosačky

534 mm (21")

Oceľové šasi

napájané s PDC1200/PDC01

prázdny

Indikátor plnosti koša

• Normálny mód
• Režim bez zaťaženia
• Tichý mód

3 módy kosenia

Ovládanie kosačky

Hlavný vypínač

Nastavenie výšky 
kosenia jednou 
rukou

Kosačka s pohonom

Rýchlosť pohonu: 2.5-5.0 km/h

Ohnutie noža zvyšuje účinnosť kosenia 
a znižuje spotrebu energie 
akumulátora

Špeciálny dizajn 
noža pre nižšie 
otáčky

Bočné 
vyhadzovanie trávy

Umývateľný 
vnútorný bubon 
kosačky

PDC1200 PDC01

PDC1200 PDC01

Odporúčaná plocha 
(bez pohonu) 
LM001C + PDC1200

6 900 m²

LM001C + PDC01
S použitím chrbtového akumulátora

BL1860B x4

2 300 m²

eXtreme Protection 
Technology

Ochrana proti prachu a 
kvapkajúcej vode
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DLM537

Akumulátorové kosačky

534 mm (21")

DLM533
534 mm (21")

Oceľové šasi

DLM532
534 mm (21")

18V x2

Hlinikové šasi

plnýprázdny

Indikátor plnosti košaNastavenie výšky 
kosenia jednou 
rukou

Kosačka s pohonom
( DLM537 / DLM533 / DLM532 / 
DLM465 / DLM462 )

Rýchlosť pohonu: 2.5-5.0 km/h

4 sloty na batérie 
( DLM537 / DLM533 / 
DLM532  /  DLM465 / 
DLM462 )

Bočné 
vyhadzovanie trávy 
DLM532 

Ohnutie noža zvyšuje účinnosť kosenia 
a znižuje spotrebu energie 
akumulátora

Špeciálny dizajn noža 
pre nižšie otáčky

Ovládanie kosačky

dve rýchlosti

DLM537 / 
DLM533 / 
DLM532 / 

BL1860B x4

2 300 m²

DLM465 / 
DLM462

BL1860B x4

1 900 m²

DLM460 /
DLM481 /
DLM538 /
DLM539

BL1860B x2

800 m²

DLM432

BL1860B x2

575 m²

DLM382

BL1860B x2

560 m²

Odporúčaná plocha na kosenie

Soft no load

Soft no load

Plastové šasi

DLM432
430 mm (17")

DLM382
380 mm (15")

Oceľové šasi

DLM460
460 mm (18-1/8")

DLM465
460 mm (18-1/8")

DLM462
460 mm (18-1/8")

Oceľové šasi

Soft no load

Soft no load

DLM330
330 mm (13")

DLM480
480 mm (18")

DLM481
480 mm (18")

DLM538
534 mm (21")

DLM539
534 mm (21")

eXtreme Protection 
Technology

Ochrana proti prachu a 
kvapkajúcej vode

duálny ukazovateľ stavu 
batérie

Hlavný vypínač 
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Kosačky

Parametre

DLM432 18Vx2
430 mm 
20 - 75 mm 
3,600
s BL1860B x2: 575 m²
s BL1860B x2: 36
81 dB(A)
92 dB(A)
1,435 - 1,490 x 460 x 1,005 - 1,045mm 

16.8 - 17.5 kg 

DLM462 18Vx2
460 mm 
20 - 100 mm  
2,500 - 3,300

2.5 - 5.0 km/h
s BL1860B x2, s pohonom: 1,400 m²  
s BL1860B x2, bez pohonu: 1,900 m² 
s BL1860B x2, s pohonom: 40 
s BL1860B x2, bez pohonu: 51 
82.7 dB(A)
90.9 dB(A)
1,610-1,690 x 535 x 980-1,095 mm 

35.3 - 39.0 kg 

DLM533 18Vx2
534 mm 
20 - 100 mm 
Štandardný režim: 2,300 / 2,800 
Režim nízkeho hluku: 2,300 
2.5 - 5.0 km/h
s BL1860B x2, s pohonom: 1,700 m² 
-
s BL1860B x2, s pohonom: 40
 -
78.8 dB(A)
87.7 dB(A)
1,655 - 1,740 x 590 x 990 - 1,100 mm 

42.8 - 46.7 kg 

DLM460 18Vx2
460 mm 
20 - 75 mm  
2,500 - 3,300
s BL1860B x2: 800 - 1,600 m²
s BL1860B: 21
79 dB(A)
91 dB(A)
1,319 - 1,518 x 532 x 879 - 1,138 mm 

25.3 - 27.6 kg 

DLM465 18Vx2
460 mm 
20 - 100 mm  
Štandardný režim: 3,300
Režim nízkeho hluku: 2,500
2.5 - 5.0 km/h
s BL1860B x2, s pohonom: 1,400 m²  
s BL1860B x2, bez pohonu: 1,900 m² 
s BL1860B x2, s pohonom: 40 
s BL1860B x2, bez pohonu: 51 
82.7 dB(A)
90.9 dB(A)
1,610 - 1,690 x 535 x 980 - 1,095 mm 

35.3 - 39.0 kg 

DLM532 18Vx2
534 mm 
20 - 100 mm 
2,300 - 2,800

2.5 - 5.0 km/h
s BL1860B x2, s pohonom: 1,700 m² 
s BL1860B x2, bez pohonu: 2,300 m² 
s BL1860B x2, s pohonom: 40 
s BL1860B x2, bez pohonu: 54 
78.1 dB(A)
90.4 dB(A)
1,630-1,715 x 590 x 990-1,095 mm  

39.0 - 42.8 kg 

DLM537 18Vx2
534 mm
20 - 100 mm 
Štandardný režim: 2,800
Režim nízkeho hluku: 2,300
2.5 - 5.0 km/h
s BL1860B x2, s pohonom: 1,700 m²  
-
s BL1860B x2, s pohonom: 40 
- 
78.8 dB(A)
87.7 dB(A)
1,655 - 1,740 x 590 x 990 - 1,100 mm 

42.8 - 46.7 kg 

Šírka záberu
Výška kosenia
Voľnobežné otáčky
Max. odporúčaná plocha
Nepretržité používanie (min.)
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Rozmery (D x Š x V)

Hmotnosť

DLM382 18Vx2
380 mm 
20 - 75 mm 
3,700
s BL1860B x2: 560 m²
s BL1860B x2: 35
81 dB(A)
91 dB(A)
1,380 - 1,410 x 450 x 985 - 1,005mm 

16.2 - 16.9 kg

Šírka záberu
Výška kosenia
Voľnobežné otáčky

Rýchlosť pohonu
Max. odporúčaná plocha

Nepretržité používanie (min.)

Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Rozmery (D x Š x V)

Hmotnosť

Šírka záberu
Výška kosenia
Voľnobežné otáčky

Rýchlosť pohonu
Max. odporúčaná plocha

Nepretržité používanie (min.)

Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Rozmery (D x Š x V)

Hmotnosť

LM001C Napájanie z batérie 
534 mm 
20 - 100 mm
 2,300 - 2,800

2.5 - 5.0 km/h
s PDC1200, s pohonom: 5,100 m² 
s PDC1200, bez pohonu: 6,900 m² 
s PDC1200, s pohonom: 120 
s PDC1200, bez pohonu: 150 
80.0 dB(A)
91.2 dB(A)
1,630 - 1,715 x 590 x 990 - 1,095 mm 

42.1 - 49.5 kg 

Napájanie s chrbtovou baterkou Akumulátorové kosačky

Akumulátorové kosačky

Akumulátorové kosačky

DLM330 18V
330 mm 
20 - 75 mm 
4,300
s BL1860B: 350 m²
-
-
-
1,285 - 1,350 x 375 x 935 - 975 mm

11,6 - 12,5 kg )

DLM480 18Vx2
480 mm 
20 - 100 mm 
3 100
-
-
-
-
1,690 - 1,740 x 530 x 930 - 1,060 mm

24,5 - 26,8 kg 

DLM481 18Vx2
480 mm
20 - 100 mm  
3 100

2,5 - 5,0 km/h
-

-

-
-
1,690 - 1,740 x 530 x 
930 - 1,060 mm
27,1 - 29,3 kg 

DLM538 18Vx2
534 mm
20 - 100 mm  
3 000

-
-
-
-

-
-
1,810 - 1,870 x 580 x 920  
1,040 mm
25,5 - 28 kg 

DLM539 18Vx2
534 mm 
20 - 100 mm  
3 000

2,5 - 5,0 km/h
-
-
-

-
-
1,810 - 1,870 x 580 x 920 - 
1,040 mm
25,5 - 28 kg 

Počet slotov 
na baterky MulčovanieZber

64Vmax

Connector

18V

18V

18V

18V

18V

18V

18V

18V

18V

18V

1

1

4

4

4

2

2

4

2

2

2

1

/ -

/ -

/ -

/ -

/ -

- / 

- /  

šasi Akumulátor

Plastové

Oceľové

Hliníkové

Oceľové

Oceľové

Plastové

Plastové

Oceľové

Oceľové

Plastové

Plastové

Plastové

LM002J / LM001J

LM001C

DLM533 / DLM537

DLM532 / DLM536

DLM530 / DLM534

DLM538 / DLM539

DLM480 / DLM481

DLM462 / DLM465

DLM460 / DLM463

DLM432

DLM382

DLM330

Otáčky bez 
zaťaženia Pohon Zadné 

vyhadzovanie
Bočné 

vyhadzovanie

DLM533ZX2 1 3291 3299999 DLM532ZX2 1 1291 1299999

DLM465Z-5D 1 2891 2899999 DLM462Z-5D 1 2391 2399999 DLM481CT2 8948949999 DLM538CT2 8318319999 DLM539CT2 9359359999

DLM480CT2 7797799999 DLM460Z-5D 6996999999 DLM432PT2 6096099999 DLM382CM2 4874879999 DLM330ST 3533539999

DLM533Z 1 2681 2689999 DLM532Z 1 0621 0629999

DLM465Z 1 0291 0299999 DLM462Z 9969969999 DLM481Z 6756759999 DLM538Z 6136139999 DLM539Z 7277279999

DLM480Z 5615619999 DLM460Z 5195199999 DLM432Z 3893899999 DLM382Z 3543549999 DLM330Z 2282289999

DLM533Z-5D 1 5591 5599999 DLM532Z-5D 1 3791 3799999

DLM465Z-6D 1 3291 3299999 DLM462Z-6D 1 2791 2799999 DLM481Z-5D 9099099999 DLM538Z-5D 8498499999 DLM539Z-5D 9499499999

DLM480Z-5D 7997999999 DLM460Z-6D 7397399999 DLM432Z-6D 6496499999 DLM382PT2 5715719999 DLM330Z-6 3793799999

DLM537Z 1 2991 2999999LM001CZ 1 2471 2479999

DLM537Z-5D 1 5591 5599999LM001CZ_PDC1200A01 2 6992 6999999

DLM537Z-6D 1 5991 5999999

DLM533Z-6D 1 5991 5999999 DLM532Z-6D 1 4191 4199999

DLM481Z-6D 9499499999 DLM538Z-6D 8898899999 DLM539Z-6D 9899899999

DLM480Z-6D 8398399999 DLM382Z-6D 6096099999
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Akumulátorové vyžínače a krovinorezy
40V
max 18V 12V

max
40V
max

18V
x2
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Akumulátorové krovinorezy

40V max x2 / 40V max / Chrbtový akumulátor / 18V x2

UR101C DUR369A

Spätný chod na uvoľnenie 

zaseknutej trávy

Rukoväť v tvare U

Ochrana proti 
prachu a 
kvapkajúcej vode

eXtreme Protection 
Technology

UR006G UR007G UR008G

Sp
ee

d
Fa

st

thin weedthick weedthin weed

Auto speed 
control

Motor uložený v zadnej 

časti zabezpečuje rovnováhu ako pri 

benzínových krovinorezoch

Wet Guard
( XGT modely )

možnosť používať stroj pri zvýšenej 
vlhkosti

Chrbtový 
akumulátor 36 V

UR012G 
Rukoväť v tvare U

UR007G / UR008G 
Rukoväť v tvare C

UR006G 
Rukoväť v tvare U

UR101C 
Rukoväť v tvare U

Motor s priamym 

pohonom zabezpečuje vysokú 

prevádzkovú efektivitu 

stator

rotor

Nastavenie 
otáčok podľa 
používaného 
príslušenstva

2.0kW

Zadný motor 

Max. výkon

1.0kW
Max. výkon

Automatická 

regulácia otáčok podľa záťaže
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DUR369A DUR368AUR002G

Active Feedback 
sensing Technology

Automatické vypnutie stroja pri 
zaseknutí žacieho nástroja

time

Sudden reduction of 
rotational speed

Auto-Stop

sp
ee

d

UR002G 
Rukoväť v tvare U

DUR369A 
Rukoväť v tvare U

DUR368A 
Rukoväť v tvare U

DUR368A 

PDC1200 PDC01

Poháňané chrbtovým akumulátorom

Beznástrojové nastavenie rukoväti
( UR012G / UR006G / UR002G )

0.55kW

Motor s priamym pohonom 

Max. výkon
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18V

Motor s priamym pohonom Motor s priamym pohonom

Delená hriadeľ

DUR191U/L

DUR192L

Akumulátorové vyžínače

Rukovať v tvare C

18V

DUR190U / DUR191U 
Rukoväť v tvare U

Motor s priamym pohonom

DUR189
Rukovať v tvare C

DUR190L / DUR191L 
DUR194ZX1
Rukovať v tvare C

DUR190U DUR191L

100mm

Regulácia otáčok 
vypínačom

Jednoduché 
ovládanie
(DUR192L)

Iba s nylónovou 
hlavou

Všetky ovládacie prvky sú uložené 
pri vašej ruke pre väčšie pohodlie
(DUR190U/L / DUR191U/L / DUR189L)

Ukazovateľ rýchlosti

ADT – automatické 
ovládanie otáčok

Hlavný vypínač

Spätný chod

Ergonomická rukoväť v tvare U 
( DUR190U / DUR191U )

eXtreme Protection 
Technology

Active Feedback 
sensing Technology 

( DUR190U/L / DUR191U/L / DUR189) 
Automatické vypnutie stroja pri zaseknutí 
žacieho nástroja

time

Sudden reduction of 
rotational speed

Auto-Stop

sp
ee

d

Automatic torque 
Drive Technologya 

( DUR190U/L / DUR191U/L / DUR189)

Sp
ee

d
Fa

st

thin weedthick weedthin weed

Auto speed 
control

Automatická regulácia otáčok

Spätný chod na uvoľnenie 
zaseknutej trávy

( DUR190U/L / DUR191U/L / DUR189) 
Akumulátorové vyžínače
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Akumulátorové vyžínače

Model

UR012G

UR002G

UR003G

UR006G

UR007G

UR008G

UR101C

UR201C

UR202C

DUR369A

DUR369L

DUR369N

DUR368A

DUR368L

DUR364L

DUR192L

DUR190U / DUR191U

DUR190L / DUR191L / 
DUR194ZX1

DUR189

DUR181 / DUR193

UR100D

Rukoväť

U – tvar

U – tvar

 C – tvar

U – tvar

 C – tvar

 C – tvar

U – tvar

 C – tvar

 C – tvar

U – tvar

 C – tvar

 C – tvar

U – tvar

 C – tvar

 C – tvar

 C – tvar

U – tvar

 C – tvar

 C – tvar

 C – tvar

 C – tvar

Žacia hlavaAkumulátor

40V max x2

40V max

Konektor

18V x2

18V

12V max

Plastový nôž Kovový nôž

430 mm 255 / 305 mm 230 / 255 mm

430 mm 255 / 305 mm
230 / 255 mm

430 mm 255 / 305 mm

430 mm 255 / 305 mm

350 mm

300 mm 255 mm

230 mm
260 mm

255 mm

230 / 255 mm

230 / 255 mm

-

-

-

350 mm 255 mm 230 / 255 mm

Max. výkon

2,0 kW

0,55 kW

1,0 kW

0,55 kW

130 W

230 W

240 W

460 W

230 / 255 mm

230 mm

-

-

--

-
-

Jednoduché 
nastavenie

ON

OFF

12V max

UR100D
Rukovať v tvare C

Dokonale vyvážený stroj s nastaviteľnou 
výškou

Teleskopické 
nastavenie

350mm

Ergonomická rukoväť pre lepšie 
ovládanie stroja

Nastavnie uhla kosenia v piatich 
polohách

DUR181
DUR193
Rukovať v tvare C

18V

Možné použitie na 
zarovnávanie 
trávnikov

Jednoduchá montáž a 
demontáž

Hlavica s kovovým 
nárazníkom pre dlhšiu 
životnosť
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Akumulátorové krovinorezy a vyžínače
Parametre

18V

DUR189 18V
-
Žacia hlava: 300 mm 
(11-3/4")
Plastový nôž: 255 mm (10") 
Max / Normal / Min / ADT mód: 
6,000 / 5,000 / 4,000 / 4,000 - 6,000 
M8 x 1.25 RH
1,518 - 1,618 x 258 x 396 mm 

3.0 - 3.3 kg 

DUR190L 18V
Kovový nôž: 230 mm (9") -

Žacia hlava: 300 mm 
(11-3/4")
Plastový nôž: 255 mm (10") 
3,500 - 6,000

M10 x 1.25 LH
1,836 x 345 x 236 mm 

3.2 - 3.5 kg 

Kovový nôž: 230 mm (9")

Žacia hlava: 300 mm 
(11-3/4")
Plastový nôž: 255 mm (10") 
3,500 - 6,000

M10 x 1.25 LH
1,836 x 610 x 473 mm 

3.1 - 3.4 kg 

UR100D 12V max
-
Žacia hlava: 260 mm (10")

Plastový nôž: 230 mm (9")
10,000

M8 x 1.25 RH
835 - 1,185 x 267 x 210 - 315 mm 

1.9 - 2.1 kg

DUR191L 18V
Kovový nôž: 230 mm (9") 
Žacia hlava: 300 mm 
(11-3/4")
Plastový nôž: 255 mm (10") 
3,500 - 6,000

M10 x 1.25 LH
1,836 x 345 x 236 mm 

3.2 - 3.5 kg 

DUR190U

UR002G       40Vmax 
Kovový nôž:  230 mm (9")
Pílový kotúč:  255 mm (10")
Žacia hlava:  350 mm (13-3/4") 
Plastový nôž:  255 mm (10")
Max / Normal / Min:
 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500

M10 x 1.25 LH
UR002G: 1,760 x 630 x 500 mm 

UR002G: 4.3 - 4.6 kg 

UR006G   40Vmax
Kovový nôž: 255 mm (10")
-
Žacia hlava: 430 mm (17")
Plastový nôž: 305 mm (12")
Kovoý nôž (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 
Žacia hlava (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 
Plastový nôž (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 
Plastový nôž (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 
M10 x 1.25 LH
UR006G: 1,815 x 681 x 563 mm

UR006G: 5.6 - 6.2 kg 

DUR181 / DUR193 18V
-
Žacia hlava 260 mm 
(10-1/4")
-
7,800

-
1,229 - 1,433 x 267 x 186 - 257 mm 

2.8 - 3.1 kg 

Rezná šírka

Voľnobežné otáčky

Uchytenie na vretene
Rozmery (D x Š x V)

Hmotnosť

DUR191U 18V
Kovový nôž: 230 mm (9") 
Žacia hlava: 300 mm 
(11-3/4")
Plastový nôž: 255 mm (10") 
3,500 - 6,000

M10 x 1.25 LH
1,836 x 610 x 473 mm 

3.4 - 3.7 kg 

DUR192L 18V
-
-
Žacia hlava: 300 mm 
(11-3/4")
-
Max / Min: 0 - 4,500 / 0 - 6,000

M10 x 1.25 LH
1,670 x 186 x 246 mm 

2.7 - 3.0 kg 

Rezná šírka

Voľnobežné otáčky

Uchytenie na vretene
Rozmery (D x Š x V)

Hmotnosť

DUR368A 18Vx2 
Kovový nôž:  230 mm (9") 
Pílový kotúč: 255 mm (10") 
Žacia hlava:  350 mm (13-3/4")

Plastový nôž: 255 mm (10") 
Max / Normal / Min: 
 6,500 / 5,300 / 3,500
M10 x 1.25 LH
1,758 x 615 x 442 mm 

4.1 - 4.7 kg 

DUR369A         18Vx2
Kovový nôž: 255 mm (10")
Žacia hlava: 430 mm (17")
Plastový nôž: 305 mm (12")
Kovový nôž (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 
Žacia hlava (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 
Plastový nôž (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 
Plastový nôž (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 
M10 x 1.25 LH
1,846 x 628 x 530 mm 

5.9 - 6.5 kg 

Rezná šírka

Voľnobežné otáčky

Uchytenie na vretene
Rozmery (D x Š x V)

Hmotnosť

UR101C          Chrbtový akumulátor
Kovový nôž: 255 mm (10")
Žacia hlava: 430 mm (17")
Plastový nôž 305 mm (12")
Kovový nôž (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 
Žacia hlava (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 
Plastový nôž (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600 
Plastový nôž (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600 
M10 x 1.25 LH
UR101C: 1,760 x 628 x 550 mm  
UR201C: 1,795 x 400 x 269 mm  
UR101C: 5.2 kg 
UR201C: 4.7 kg 

40Vmax
-
-
Žacia hlava: 430 mm (17") 
Plastový nôž: 305 mm (12") 
Plastový nôž (305 mm) (3 / 2 / 1): 
0 - 6,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000 
Žacia hlava (3 / 2 / 1): 0 - 
5,000 / 0 - 4,600 / 0 - 4,000 
M10 x 1.25 LH
1,803 x 227 x 301 mm 

5.0 - 5.6 kg 

UR008G
Rezná šírka

Voľnobežné otáčky

Uchytenie na vretene
Rozmery (D x Š x V)

Hmotnosť

Akumulátorový krovinorez 
UR012G 40Vmax x2 
Kovový nôž: 305 mm (12“) 
TCT pílový kotúč: 255 mm (10“) 
Žacia hlava:  480 mm (18“) 
Plastový nôž:  305 mm (12“) 
Kovový nôž: (3 / 2 / 1): 
0 - 6,800 / 0 - 5,000 / 0 - 3,500 
Žacia hlava: (3 / 2 / 1): 
0 - 5,000 / 0 - 4,200 / 0 - 3,500 
M10 x 1.25 LH
1,790 x 680x 590 mm

8.0 - 9.3 kg 

Akumulátorový krovinorezPoháňaný chrbtovým akumulátorom

Akumulátorový krovinorez

Akumulátorový krovinorez Akumulátorový krovinorezAkumulátorový vyžínač

18V
Kovový nôž: 200 mm

Žacia hlava: 280 mm

Plastový nôž:  230 mm  
4,600 - 6,000

DUR194ZX1

M10 x 1.25 LH
1,630 x 288 x 236 mm 

2.6 - 2.9 kg 

Dodávané príslušenstvo:

Dodávané príslušenstvo:

Dodávané príslušenstvo:

Dodávané príslušenstvo:

žacia hlava, 2-zub, 
plastový nôž

žacia hlava, 2-zub, 
plastový nôž

žacia hlava, 4-zub, 
plastový nôž

žacia hlava

žacia hlava, kovový & 
plastový nôž

žacia hlava, 2-zub, 
plastový nôž

žacia hlava

žacia hlava

8-zub

žacia hlava

žacia hlava

žacia hlava

žacia hlava

žacia hlava,  DZX – plastový 
nôž

žacia hlava žacia hlava, 4-zub, 
plastový nôž

UR012GZ02-2,5 1 1991 1999999 UR006GZ02-2 6896899999

DUR368APT2 6556559999 DUR192LZ-3W 2692699999 DUR194ZX1-3W 2692699999 DUR190UZX3-3W 3393399999 DUR190LZX3-3W 3193199999

DUR191UZX3-3W 3693699999 DUR191LZX3-3W 3593599999 DUR189Z-3W 3193199999 DUR181ZX-3W DUR193RF1791799999 2692699999 UR100DWAE 2092099999

UR008GZ01-2 5995999999

DUR369AZ-5D 6596599999

UR002GZ01-2 5995999999

UR012GZ02 8948949999 UR006GZ02 4674679999

DUR368AZ 3483489999 DUR192LZ 1961969999 DUR194ZX1 1991999999 DUR190UZX3 2602609999 DUR190LZX3 2382389999

DUR191UZX3 3193199999 DUR191LZX3 2882889999 DUR189Z 2442449999 DUR181Z DUR193Z97979999 1351359999 UR100DSAEX 2072079999

UR008GZ01 4154159999

UR101CZ 6236239999 DUR369AZ 4224229999

UR002GZ01 4154159999

UR012GZ02-4 1 2691 2699999 UR006GZ02-2,5 7297299999

DUR368AZ-6D 6896899999 DUR192LZ-5 3093099999 DUR194ZX1-5 3093099999 DUR190UZX3-5 3793799999 DUR190LZX3-5 3593599999

DUR191UZX3-5 4094099999 DUR191LZX3-5 3993999999 DUR189Z-5 3593599999 DUR181Z-5 DUR193Z-3W2192199999 2192199999 UR100DZ 1281289999

UR008GZ01-2,5 6396399999

DUR369AZ-6D 6996999999

UR002GZ01-2,5 6396399999

UR012GZ02-5 1 3091 3099999 UR006GM101 7797799999

DUR192LZ-6 3293299999 DUR194ZX1-6 3293299999 DUR190UZX3-6 3993999999 DUR190LZX3-6 3793799999

DUR191UZX3-6 4294299999 DUR191LZX3-6 4194199999 DUR189Z-6 3793799999 DUR181Z-6 DUR193Z-5

DUR193Z-6

2392399999 2842849999

3043049999

UR100DZX 1131139999

UR006GZ02-5 1 0991 0999999 UR008GZ01-5 7297299999 UR002GZ01-5 7197199999

UR008GZ01-4 6796799999 UR002GZ01-4 6796799999

UR101CZ_PDC1200A01 1 9991 9999999
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Multifunkčné akumulátorové náradie
18V40V

max
18V

x2
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Multifunkčné akumulátorové náradie

40V max / 18V x2 / 18V

Plotostrih
Rovný: EN410MP
Uhol: 
EN400MP

Vyžínač

Krovinorez Zarovnávač trávnikov
EE400MP

Strihač 
trávy 
EN420MP

Píla
EY402MP
EY403MP

Predĺženie

LE400MP

EM408MP

Rotačný nôž
EM407MP

Rovný

Uhol

UX01G

DUX60

DUX18
0.47kW
Max. výkon

0.6kW
Max. výkon

1.0kW
Max. výkon

14



Oberač kávy/olív
EJ400MP

Kefa/metla
BR400MP

Metla (gumená)
SW400MP

Fukár
UB400MP 
UB401MP

Kultivátor
KR400MP
KR401MP

Uhol

Zarovnávač 
trávnikov

Píla

Predĺženie

Oberač kávy/olív

Kefa/metla

Metla (gumená)

Plotostrih

Strihač trávy

Kultivátor

EE400MP

KR400MP
220mm

UB401MP
Nízka hlučnosť

KR401MP
160mm

LE400MP

EJ400MP

BR400MP

SW400MP

EN410MP
Rovný

EN400MP
Nastavenie uhlov

EN420MP
Nastavenie uhlov

Fukár
UB400MP 

Krovinorez

Vyžínač

Rotačný nôž

EY402MP
Záber: 250mm

EY403MP
Záber: 300mm

EM404MP 
ø420mm Žacia hlava  ø2.0

EM408MP 
ø300mm Žacia hlava ø2.0

EM407MP

Voliteľné príslušenstvo 
DUX18 

(18V)
DUX60
(18V x2)

UX01G
(40V max)

typ obj.č. MOC s DPH

EM404MP 126603-3 64,99 €

EM407MP 191M56-3 485,99 €

EM408MP 191N31-5 71,99 €

EY402MP 199927-0 215,99 €

EY403MP 191T38-7 135,99 €

EN400MP 196257-0 224,99 €

KR400MP 195709-8 110,99 €

BR400MP 199317-7 321,99 €

SW400MP 199338-9 331,99 €

UB400MP 191F65-0 135,99 €

UB401MP 191P72-3 134,99 €

LE400MP 191E24-8 69,99 €

EM400MP 195650-5 83,99 €

EN410MP 197732-9 122,09 €

EN420MP 198054-0 221,99 €

KR401MP 199180-8 198,19 €

EE400MP 196752-0 121,69 €

EJ400MP 195720-0 na vyžiadanie
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Multifunkčné akumulátorové náradie

UX01G

40V max

Parametre

DUX18 18V
Max/min: 0 - 9,700 / 0 - 6,800
983 x 318 x 175 mm 
4.0 - 10.3 kg

DUX60 18Vx2
Max/normal/min: 0 - 9,700 / 0 - 8,200 / 0 - 5,700 
1,011 x 320 x 216 mm 
5.1 - 11.7 kg

Voľnobežné otáčky
Rozmery
Hmotnosť

UX01G 40Vmax
Max/normal/min: 0 - 9,700 / 0 - 8,200 / 0 - 5,700 
1,001 x 320 x 209 mm 
5.2 - 11.9 kg

DUX60
DUX18

18V18V x2 

Pohodlný prenos
Komfortný prenos a uskladnenie stroja

Jednoduchá výmena

Rýchla inštalácia pracovných 
nadstavcov

Spätný chod na uvoľnenie zaseknutej 
trávy (UX01G / DUX60)

Automatické 
odstavenie stroja 
pri zaseknutí 
žacieho nástroja

Wet Guard
( XGT modely )

time

Sudden reduction of 
rotational speed

Auto-Stop

sp
ee

d

Možnosť používať stroj pri zvýšenej 
vlhkosti

Spätný chod

3 rýchlosti

Indikátor zapnutia

ON / OFF

Spätný chod 

ON / OFF

3 rýchlosti

Indikátor preťaženia 2 rýchlosti

ON / OFF

Ochrana proti 
prachu a 
kvapkajúcej vode

eXtreme Protection 
Technology

Video bolo natočené v 
Japonsku, modely a špecifikácie 

strojov môžu byť odlišné

Multifunkčné akumulátorové náradie

UX01GZ01-2 5695699999 DUX60ZM4-5D 6996999999 DUX18ZX1-5 4194199999

UX01GZ01 3843849999 DUX60ZM4 4424429999 DUX18ZX1 2912919999

UX01GZ01-2,5 6096099999 DUX60ZM4-6D 7397399999 DUX18ZX1-5W 3993999999

UX01GZ01-4 6496499999 DUX18ZX1-6 4394399999

UX01GZ01-5 6896899999
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Plotostrihy / nožnice na trávu
18V 12V

max
40V
max
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Antivibračný systém 

Tlmí vibrácie pri práci

Nôž s ostrou hranou: 
Vrchný nôž – zahnutý nadol 
Spodný nôž – zahnutý nahor

Optimálny tvar noža pre hladký rez 
Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou

Konáriky sa ľahko zachytávajú 
a pevne držia 

Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou / 
Nôž s ostrou hranou

Reverzný chod
Uvoľnenie noža pri zaseknutom 
konáriku pomocou spätného chodu

5 pozícií ovládania 
čepele 

Wet Guard (XGT modely) 

Možnosť používať stroj pri zvýšenej 

vlhkosti

Max
Normal 

Min 

3 rýchlosti

Ovládanie

Spätný chod

Plotostrihy / nožnice na trávu

UH005G
750 mm (29-1/2")

Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou

UH004G
600 mm (23-5/8")

Nôž s ostrou hranou

UH007G
750 mm (29-1/2")

UH006G
600 mm (23-5/8")

Štandardný nôž

UH008G
600 mm (23-5/8")

40V max

21.5 mm

Max. rezný výkon

UH004G / UH005G UH006G / UH007G UH008G
Max. rezný výkon Max. rezný výkon

23.5 mm 25.0 mm

Ideálny na čistý rez

Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou Nôž s ostrou hranou

Ideálny na hrubšie konáriky

Štandardný nôž

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor bez záťaže

Model: UH004G / Akumulátor: BL4040

min370/160/85

Pracovný čas*
Min / normal / max

Ochrana proti 
prachu a 
kvapkajúcej vode

eXtreme Protection 
Technology

Max. rýchlosť bez zaťaženia

min-15,000

Počet strihov/min
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DUH601 / DUH751 DUH502 / DUH602 / DUH651  UH013G / UH014G / DUH754S

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor bez záťaže

Max. rýchlosť bez zaťaženia

min-14,400

Počet strihov/min

Model: DUH601 / Akumulátor: BL1860B

min60/80/300

Pracovný čas*
Min / normal / max

Model: DUH604S / Akumulátor: BL1860B

min70/90/200

Pracovný čas*
Min / normal / max

Plotostrihy / nožnice na trávu

Nôž so zahnutou čepeľou 
a ostrou hranou

DUH502
500 mm (19-3/4")

Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou

DUH601
600 mm (23-5/8")

DUH602
600 mm (23-5/8")DUH751

750 mm (29-1/2")

18V

Nôž so zahnutou 
čepeľou a ostrou 
hranou

Štandardný nôž

Štandardný nôž

Antivibračný systém

tlmí vibrácie pri práci

Konáriky sa ľahko zachytávajú a pevne držia
Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou

Reverzný chod
Uvoľnenie noža pri zaseknutom 
konáriku pomocou spätného chodu

5 pozícií ovládania 
čepele 

Max 
Normal

Min

3 rýchlosti

Ovládanie

Spätný chod

Nôž s ostrou hranou
Vrchný nôž – zahnutý nadol
Spodný nôž – zahnutý nahor

Kontakt iba na špičke 
nožov

21.5 mm

Max. rezný výkonMax. rezný výkon

23.5 mm

Max. rezný výkon

23.5 mm

Ideálny na čistý rez

Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou
Ideálny na čistý rez

Štandardný nôž

Ochrana proti 
prachu a 
kvapkajúcej vode

eXtreme Protection 
Technology

Optimálny tvar noža pre hladký rez
Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou

DUH651
650 mm  (25 – ½)

18V x2 40V max

DUH754S
750 mm (29-1/2")

UH013G
600 mm (23-5/8")

UH014G
750 mm (29-1/2")
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Video bolo natočené v 
Japonsku, modely a špecifikácie 

strojov môžu byť odlišné

18V

Plotostrihy / nožnice na trávu

Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou 

DUN500W
500 mm (19-3/4")

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor bez záťaže

DUN500W 

Max. rezný výkon

Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou 
Ideálny na čistý rez

Model: DUN500W / Akumulátor: BL1860B

min60 / 90 / 190

Ideálny na čistý rez*
Min / normal / max

Konáriky sa ľahko zachytávajú 
a pevne držia 
Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou 
hranou

Reverzný chod
Uvoľnenie noža pri zaseknutom konáriku 
pomocou spätného chodu

Optimálny tvar noža pre hladký rez 
Nôž so zahnutou čepeľou a ostrou hranou

nôž s ostrou hranou:
Vrchný nôž – zahnutý nadol 
Spodný nôž – zahnutý nahor

Ochrana špičky noža

Model: DUN500W / DUN501W 
Akumulátor: BL1860B

kg4.3
Hmotnosť

Nastavenie uhla reznej čepele 
(DUN500W / DUN501W)

• od 45° hore až po  70° dolu.
• 6 polôh

(45°, 22.5°, 0°, -22.5°, -45°, -70°)

Jednoduchá preprava

45°
to tilt-up

70°
to tilt-down

2,115 mm

Ochrana proti 
prachu a 
kvapkajúcej vode

eXtreme Protection 
Technology

23.5 mmDUN500W
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Anti vibračná konštrukcia

Predošlý model

Teleskopická hriadeľNastavenie uhla reznej čepele

•  od 60° hore až po 75° dolu
• 10 polôh

60°
to tilt-up 620 mm

75°
to tilt-down

21.5 mm

Max. rezný výkon

štandardný nôž

21.5 mm

Max. rezný výkon

štandardný nôž

DUN461W 

Plotostrihy / nožnice na trávu

460 mm (18-1/8")

štandardný nôž

UN460WD
460 mm (18-1/8")

12V max18V

štandardný nôž

DUH523
520 mm (20-1/2")

18V

štandardný nôž

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor bez záťaže

Anti vibračná konštrukcia 

Jednoduchá výmena noža

Nový zachytávač odrezkov 
(voliteľné príslušenstvo)

DUH523

15mm

Max. rezný výkon

1,889 - 2,511mm1,889 - 2,511 mm

Ochrana proti 
prachu a 
kvapkajúcej vode

eXtreme Protection 
Technology

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor bez záťaže*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor bez záťaže

Akumulátor: BL1860B

min150
Pracovný čas*

Akumulátor: BL1850B

min122
Pracovný čas*

Akumulátor: BL1041B

min53
Pracovný čas*
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18V 12V max

UM600D

2-Tools
in One

Akumulátor: BL1860B

min250
Pracovný čas*

Akumulátor: BL1041B

min90
Pracovný čas*

Akumulátor: BL1850B

min220
Pracovný čas*

110 mm
160 mm

160 mm

Plotostrihy / nožnice na trávu

DUM604
160 mm (6-5/16") 

DUM111
110 mm (4-5/16")

UM600D
160 mm (6-5/16")

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor bez záťaže *Pracovný čas na plne nabitý akumulátor bez záťaže

Beznástrojová výmena rezných nožov
Jednoduchá beznástrojová výmena noža na trávu / noža na 
živé ploty

5 polôh

Prídavná rukoväť 
Umožňuje komfortne používať stroj v stoji.

Nastavenie výšky 
kosenia 
15/ 20/ 25 mm
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Parametre

18V 18V 12V maxUM600D
160 mm (6-5/16")*
200 mm (7-7/8")
15, 20, 25 mm (9/16, 13/16, 1")
2,500
w/ BL1041B / BL1021B / 
BL1016: 90 / 45 / 35 min

75 dB(A)
2.5 m/s² alebo menej
329 x 177 x 131 mm 

1.3 - 1.5 kg 

DUH751 18V
750 mm (29-1/2")
23.5 mm (15/16")
Max / normal / min: 
0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 
w/ BL1860B Max / normal / min: 
45 / 70 / 160
84 dB(A)
97 dB(A)
2.5 m/s²
1,261 x 225 x 192 mm 

3.8 - 4.5 kg 

UH006G 40Vmax 
600 mm (23-5/8")
25.0 mm (1")
Max / normal / min: 
4,000 / 3,000 / 2,000
81 dB(A)
92 dB(A)
Vpredu/vzadu: 
3.0 / 2.5 m/s² alebo menej 
w/ BL4020 / BL4025: 
1,123 x 225 x 199 mm 

4.6 - 4.9 kg 

DUM111
110 mm (4-5/16")*
200 mm (7-7/8")
15, 20, 25 mm (9/16, 13/16, 1")
2,500
w/ BL1850B/ BL1815N: 
220 / 67

s nožom na trávu: 70 dB(A) 2.5 
m/s² alebo menej
300 x 120 x 130 mm

1.4 - 1.8 kg 

12V maxUN460WD
460 mm 
18 mm 
3,600

1,800

w/ BL1041B: 53

74 dB(A)
84.7 dB(A)
2.5 m/s² alebo menej
1,840 - 2,500 x 85 x 144 mm 

3.0 kg 

DUH754S 18V 
750 mm (29-1/2") 
23.5 mm (15/16") 
Max / normal / min: 
4,400 / 3,600 / 2,000
s BL1860B Max / normal / min: 
65 / 80 / 190
80.6 dB(A)
91.6 dB(A)
2.5 m/s² alebo menej 
1,200 x 282 x 143 mm 

3.4 - 3.9 kg 

DUH602 18V
600 mm (23-5/8")
21.5 mm (7/8")
Max / normal / min: 
0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 
w/ BL1860B Max / normal / min: 
45 / 70 / 180
82.1 dB(A)
87.4 dB(A)
2.5 m/s² alebo menej
1,221 x 225 x 192 mm 

3.8 - 4.5 kg

DUH601 18V 
600 mm (23-5/8") 
23.5 mm (15/16") 
Max / normal / min: 
0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 
w/ BL1860B Max / normal / min: 
55 / 80 / 200
82 dB(A)
95 dB(A)
2.5 m/s² alebo menej
1,121 x 225 x 192 mm 

3.8 - 4.5 kg 

UH008G 40Vmax
600 mm (23-5/8")
21.5 mm (7/8")
Max / normal / min 
5,000 / 3,600 / 2,000
82 dB(A)
93 dB(A)
Vpredu/vzadu: 
3.1 / 2.5 m/s² or less
w/ BL4020 / BL4025: 
1,123 x 225 x 199 mm 

4.4 - 4.7 kg 

UH005G 40Vmax 
750 mm (29-1/2")
23.5 mm (15/16")
Max / normal / min: 
5,000 / 3,600 / 2,000
86 dB(A)
97 dB(A)
Vpredu/vzadu:  
3.1 / 2.7
w/ BL4020 / BL4025: 
1,275 x 225 x 199 mm 

4.6 - 4.9 kg 

Nôž na trávu
Nôž na živý plot
Výška strihu
Počet strihov / min
Približný pracovný čas (min)

Úroveň akustického tlaku
Vibrácie
Rozmery (D x Š x V)

Hmotnosť

160 mm (6-5/16")*
200 mm (7-7/8")
15, 20, 25 mm (9/16, 13/16, 1")
2,500
w/ BL1860B / BL1850B/ BL1840B / 
BL1830B / BL1820B / BL1815N: 250 
/ 200 / 160 / 125 / 80 / 60
76 dB(A)
2.5 m/s² alebo menej
337 x 177 x 131 mm 

1.4 - 1.8 kg 

DUM604

18V
520 mm (20-1/2")
15 mm (9/16)
2,700

s BL1830B: 75

77 dB(A)
84.3 dB(A)
2.5 m/s²
938 x 195 x 193 mm 

3 - 3.4 kg 

DUH523

Dĺžka noža
Max. rezný výkon
Počet strihov / min

Počet cyklov (min)

Približný pracovný čas (min)

Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Rozmery (D x Š x V)

Hmotnosť

18V
460 mm 
18 mm 
3,600

1,800

w/ BL1830B: 60

74 dB(A)
85.4 dB(A)
2.5 m/s² alebo menej
1,840 - 2,500 x 85 x 144 mm 

w/ BL1860B: 3.4 kg 

DUN461WDUN500W 18V
500 mm (19-3/4")
23.5 mm (15/16")
Max / normal / min: 
4,400 / 3,600 / 2,000
Max / normal / min: 
2,200 / 1,800 / 1,000
w/ BL1860B Max / normal / min: 
60 / 90 / 190
81.5 dB(A)
92.5 dB(A)
Vpredu/vzadu: 4.7 m/s² / 2.5 m/s² alebo menej 
2,115 x 97 x 137 mm 

 3.9 - 4.3 kg 

Dĺžka noža
Max. rezný výkon
Počet strihov / min

Približný pracovný čas (min)

Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Rozmery (D x Š x V)

Hmotnosť

DUH502 18V
500 mm (19-5/8")
21.5 mm (7/8")
Max / normal / min: 
0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 
w/ BL1860B Max / normal / min: 
50 / 75 / 230
81.3 dB(A)
86.8 dB(A)
2.5 m/s²
1,016 x 225 x 192 mm 

3.8 - 4.5 kg 

Dĺžka noža
Max. rezný výkon
Počet strihov / min

Približný pracovný čas (min)

Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Rozmery (D x Š x V)

Hmotnosť

UH007G 40Vmax 
750 mm (29-1/2")
25.0 mm (1")
Max / normal / min: 
4,000 / 3,000 / 2,000
81 dB(A)
92 dB(A)
Vpredu/vzadu: 
3.4 / 3.1
w/ BL4020 / BL4025: 
1,275 x 225 x 199 mm 

4.8 - 5.1 kg 

Dĺžka noža
Max. rezný výkon
Počet strihov / min

Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie

Rozmery (D x Š x V)

Hmotnosť

Akumulátorový plotostrih 
UH004G 40Vmax 
600 mm (23-5/8")
23.5 mm (15/16")
Max / normal / min: 
5,000 / 3,600 / 2,000
85 dB(A)
86 dB(A)
Vpredu/vzadu: 
2.9 / 2.5 m/s² or less
w/ BL4020 / BL4025: 
1,123 x 225 x 199 mm 

4.4 - 4.7 kg 

Plotostrihy / nožnice na trávu

*160 mm nôž a 110 mm 
nôž sú kompatibilné

Akumulátorový plotostrih

Akumulátorový plotostrih

Akumulátorový plotostrih

Akumulátorové nožnice na trávu

Akumulátorové tyčové nožnice na živý plot

DUH651Z 18Vx2
650 mm (25 -1/2")
18 mm (11/16")
 Max / normal / min: 
2,000 - 3,600
-

82 dB(A)
91,1 dB(A)
2.5 m/s²
1,135 x 225 x 200 mm

4.7 - 5.5 kg 

UH014G 40Vmax 
750 mm (29-1/2")
23.5 mm
Max / Priemer / Min: 
5,000 / 3,600 / 2,000
Max / Priemer / Min: 
85 / 155 / 380 s BL4040
81 dB(A)
92 dB(A)
3.2 m/s²
1,225 x 270 x 135 mm

4.0 - 4.7 kg

UH013G 40Vmax 
600 mm (23-5/8")
23.5 mm 
Max / Priemer / Min: 
5,000 / 3,600 / 2,000
Max / Priemer / Min: 
85 / 160 / 390 s BL4040
80 dB(A)
91 dB(A)
2.5 m/s²
1,085 x 270 x 135 mm

 3.9 - 4.5 kg

UH004GZ-2,5 6396399999

DUH651Z-5D 5895899999

UH005GZ-2,5 6696699999

DUH601Z-5W 4594599999

UH006GZ-2,5 6596599999

DUH751Z-5W 4794799999

UH007GZ-2,5 6896899999

DUH502Z-5W 3993999999

UH008GZ-2,5 6896899999

DUH602Z-5W 3993999999

UH013GZ-2,5 7397399999 UH014GZ-2,5 7697699999 DUH754SZ-5W 5895899999 DUH523Z-3W 1991999999

DUN500WZ-5W 4994999999 DUN461WSF 2692699999 UN460WDZ 2162169999

DUM604RF 2022029999 DUM111SYX 1551559999 UM600DZX 1031039999DUM111ZX-6 2192199999

UH004GZ 4054059999

DUH651Z 3323329999

UH005GZ 4364369999

DUH601Z 3433439999

UH006GZ 4194199999

DUH751Z 3843849999

UH007GZ 4494499999

DUH502Z 2992999999

UH008GZ 3633639999

DUH602Z 3243249999

UH013GZ 5295299999 UH014GZ 5445449999 DUH754SZ 4994999999 DUH523Z 1141149999

DUN500WZ 4114119999 DUN461WZ 1731739999 DUN461WZ-5 3093099999 UN460WDWA 2892899999

DUM604ZX 1031039999 DUM111ZX 69699999 UM600DWAEX 1761769999DUM111ZX-5 1991999999

UH004GM201 8948949999

DUH651Z-6D 6296299999

UH005GM201 9359359999

DUH601PTE 6556559999

UH006GM201 9099099999

DUH751PTE 6656659999

UH007GM201 9499499999

DUH502RT 4474479999

UH008GZ-4 7297299999

DUH602RT 4674679999

UH013GZ-4 7797799999 UH014GM101 8428429999 DUH754SZ-5 6096099999 DUH523Z-5 2392399999

DUN500WZ-5 5195199999 DUN461WZ-5W 2892899999

DUM604ZX-3W 1891899999 DUM111ZX-3W 1591599999

UH004GZ-5 7197199999 UH005GZ-5 7497499999

DUH601Z-6 4994999999

UH006GZ-5 7397399999

DUH751Z-6 5095099999

UH007GZ-5 7697699999

DUH502Z-6 4644649999

UH008GZ-5 7697699999

DUH602Z-6 4844849999

UH013GZ-5 8198199999 UH014GZ-5 8898899999 DUH754SZ-6 6296299999

DUH523Z-5W 2192199999

DUH523Z-6 2592599999

DUN500WZ-6 5395399999

DUN461WZ-6 3293299999

DUM604ZX-5W 2092099999

DUM604ZX-5 2292299999

DUM604ZX-6 2492499999
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Akumulátorové fukáre
18V 12V

max
40V
max

18V
x2
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Nastavenie 
predĺženia v troch 
polohách (100 mm)

Boost mód Variabilné 
nastavenie otáčok

Wet Guard

Nízka hlučnosťKonštrukcia stroja ho umožňuje 
držať v obidvoch rukách

Prúdenie vzduchu s 
minimálnym spätným tlakom 
na obsluhu

Ochrana proti 
prachu a 
kvapkajúcej vode

eXtreme Protection 
Technology

Akumulátorové fukáre

UB001C

40V maxNapájané s PDC1200/PDC01

UB001G

PDC1200

PDC01

Napájanie chrbtovým akumulátorom

Boost mód

N20.0
Sila fúkania

Boost mód

m3/min17.6
Max. prietok vzduchu

Boost mód

N17.0 
Sila fúkania

Boost mód

m3/min16.0
Max. prietok vzduchu

Boost mód

m/s64
Max. rýchlosť vzduchu

Boost mód

m/s70
Max. rýchlosť vzduchu

Akumulátor: BL4050F

min8-15
Pracovný čas*

s PDC1200

min90
Pracovný čas*

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor bez záťaže *Pracovný čas na plne nabitý akumulátor bez záťaže

(XGT modely) možnosť používať stroj 
pri zvýšenej vlhkosti
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Video bolo natočené v 
Japonsku, modely a špecifikácie 

strojov môžu byť odlišné

18V x2

DUB363

Akumulátorové fukáre

2 in1

Objem zberného vaku

50L

Fúkanie

N14.4
Sila fúkania

Fúkanie

m3/min13.4
Max. prietok vzduchu

Vysávanie

m3/min12.7
Max. prietok vzduchu

Vysávanie

kPa3.2
Max. sací výkon

Fúkanie

m/s65
Max. rýchlosť vzduchu

Akumulátor: BL1860B x2

min9.5-75
Pracovný čas*

2 rýchlosti

1: min
2: max

Pomocná rukoväť

Pre lepšiu manévrovateľnosť

72 mm  dýza
Predlžovacia a zúžená dýza ako 
voliteľné príslušenstvo

Nastavenie 
predĺženia v troch 
polohách (100 mm)

Variabilné 
nastavenie otáčok

Nízka hlučnosť

Fukár Vysávač 

Funkcia mulčovania

Špeciálny tvar noža reže povysávané 
kúsky na menšie

Predtým

Potom

Nôž

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor bez záťaže

eXtreme Protection 
Technology

Fukár

Vysávanie
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DUB362

Akumulátorové fukáre

18V x2

DUB184

18V

eXtreme Protection 
Technology

Nastavenie 
predĺženia v troch 
polohách (100 mm)

6 úrovní prúdenia 
vzduchu

3 blade fan

Nízka hlučnosť

• Dvojitý obal stroja minimalizuje 
hlučnosť

m3/min13.4
Max. prietok vzduchu

m/s54
Max. rýchlosť vzduchu

Akumulátor: BL1860B x2

min13-90
Pracovný čas*

Akumulátor: BL1860B x2

kg4.2
Hmotnosť

m3/min13.0
Max. prietok vzduchu

m/s52.1
Max. rýchlosť vzduchu

Akumulátor: BL1860B

12-50min

Pracovný čas*

Akumulátor: BL1860B

kg3.0
Hmotnosť

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor bez záťaže

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor bez záťaže

Ochrana proti 
prachu a 
kvapkajúcej vode

eXtreme Protection 
Technology

Tvar stroja ho 
umožňuje držať 
oboma rukami

Variabilné  
nastavenie otáčok

Otvor na spodnej časti stroja pre  
zavesenie na stenu
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DUB361

Akumulátorové fukáre

DUB186

18V x2 

Parametre

DUB361 18Vx2
4.4 m³/min (155 CFM)
93 m/s (208 MPH)
Max / Min: 17,000 / 10,000 
-
s BL1860B, Max / Min: 36 / 110 
82.3 dB(A)
94.7 dB(A)
2.5 m/s² alebo menej
905 x 141 x 194 mm 

3.1 - 3.2 kg 

DUB363 18Vx2
Fúkanie (Boost mód) : 0-9.4 / 13.4 m³/min 
Vysávanie: 12.7 m³/min
0-46 m/s / Boost mód: 65 m/s 
0-7.0 N / Boost mód: 14 N
0-5,300 / Boost mód: 7,850
s BL1860B: 8-75
Boost mód s BL1860B: 9.5
84.8 dB(A)
94.9 dB(A)
2.5 m/s² alebo menej
 s teleskopickým nadstavcom: 
737 / 786 / 836 x 193 x 415 mm 
 4.5 - 6.6 kg 

UB101D 12V max
2.6 m³/min
56 m/s
0 - 15,800
1.6 N
s BL1016, Max / normal / min:  / 20 / 45 
76.4 dB(A)
86.3 dB(A)
2.5 m/s²
849 x 155 x 184 mm 

1.4 - 1.9 kg 

DUB184 18V
13.0 m³/min (459 CFM) 
52.1 m/s (116 MPH)
0 - 18,000
10.9 N
s BL1860B: 12
86.6 dB(A)
93.5 dB(A)
2.5 m/s² alebo menej 
810 x 160 x 285 mm

2.5 - 3.0 kg 

UB001G 40Vmax
0 - 13.5 m³/min
Boost mód: 16.0 m³/min
53 m/s / Boost mód: 64 m/s
0 - 12 N / Boost mód: 17 N 
0 - 20,000 / Boost mód: 23,000 
s BL4050F: 15
Boost mód s BL4050F: 8
83.7 dB(A)
94.1 dB(A)
2.5 m/s² alebo menej
905 - 1043 x 167 x 297 mm

3.1 - 3.9 kg 

Max. prietok vzduchu 
Max. rýchlosť vzduchu 
Voľnobežné otáčky
Sila fúkania
Pracovný čas (cca.) / min.
Úroveň akustického tlaku 
Úroveň akustického výkonu 
Vibrácie
Rozmery (D x Š x V)

Hmotnosť

DUB186 18V
3.2 m³/min
68 m/s
0 - 18,000
2.5 N
s BL1860B, Max / normal / min: 20 / 55 / 155 
82.5 dB(A)
92.4 dB(A)
2.5 m/s² alebo menej
861 x 156 x 210 mm 

1.6 - 2.1 kg 

DUB362 18Vx2
13.4 m³/min (473 CFM)
54 m/s (120 MPH)
11,400 - 21,500
-
s BL1860B, Max / Min: 13 / 90 79.1 
dB(A)
93.5 dB(A)
2.5 m/s² alebo menej
 s teleskopickým nadstavcom: 
830 / 880 / 930 x 205 x 295 mm 

3.5 - 4.2 kg 

Max. prietok vzduchu

Max. rýchlosť vzduchu
Sila fúkania
Voľnobežné otáčky
Pracovný čas (cca.) / min.

Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Rozmery (D x Š x V)

Hmotnosť

UB001C Napájané s PDC1200/PDC01
0 - 15.0 m³/min
Boost mód: 17.6 m³/min
0 - 60 m/s / Boost mód: 70 m/s
0 - 15.0 N / Boost mód: 20.0 N
0 - 21,000 / Boost mód: 24,000 
s PDC1200: 90
Boost mód s PDC1200: 60
83.4 dB(A)
91.4 dB(A)
2.5 m/s² alebo menej
960 - 1,060 x 295 x 180 mm 

2.6 - 2.9 kg  

Poháňané chrbtovým akumulátorom Akumulátorový fukár

Akumulátorový fukár

18V

UB101D

12V max

m3/min4.4

Max. prietok 
vzduchu

m/s93

Max. rýchlosť 
vzduchu

Akumulátor: BL1860B x2

Pracovný čas*

min36/110
Max / Min

m3/min3.2

Max. prietok 
vzduchu

m/s68

Max. rýchlosť 
vzduchu

Akumulátor: BL1860B

Pracovný čas*

min20/55/155
Max / Normal / Min

m3/min2.6

Max. prietok 
vzduchu

m/s56

Max. rýchlosť 
vzduchu

Akumulátor: BL1016

Pracovný čas*

min7/20/45
Max / Normal / Min

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor bez záťaže

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor bez záťaže*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor bez záťaže

UB001GZ-2,5 5395399999 DUB363PT2V 6346349999

DUB362Z-5D 5495499999 DUB184Z-3W 2392399999 DUB361Z-5D 4394399999 DUB186Z-3W 1691699999

UB001CZ 3533539999 UB001GZ 2912919999 DUB363ZV 3243249999

DUB362Z 2792799999 DUB184Z 1511519999 DUB361Z 1761769999 DUB186Z 78789999 UB101DZ 97979999

UB001GM101 6036039999

UB001GZ-5 6496499999

DUB363ZV-6D 6696699999

DUB362Z-6D 5895899999 DUB184RT 2912919999 DUB361Z-6D 4794799999 DUB186Z-5 1991999999

DUB186Z-6 2192199999DUB184Z-6 3093099999

UB001CZ_PDC1200A01 1 8991 8999999
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Akumulátorové píly
18V18V

x2
40V
max
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Akumulátorové píly

Karvingová lišta ako voliteľné príslušenstvo

Píla s maticovým upínaním

DUC306
300 mm (12")

Dokonale vyvážená Špeciálna 
konštrukcia proti 
vypadnutiu 
skrutky

Vypínač s funkciou 
regulácie otáčok

Zachytávač reťazeUkazovateľ stavu 
oleja

Nastavenie 
dávkovania 
oleja

D-krúžok na 
zavesenie píly

Ukazovateľ zapnutia píly 

Ukazovateľ nastavenia rýchlosti 

Hlavný vypínač

Ochrana proti 
prachu a 
kvapkajúcej vode

eXtreme Protection 
Technology

18V x2

Akumulátor: BL1830B
Lišta:  250mm / Reťaz: 90PX

kg4.6
Hmotnosť

*Počet rezov na plne nabitý akumulátor / 50mm x 50mm cédrové 
drevo / lišta: 350mm / reťaz: 90PX

Akumulátor: BL1860B x2

Typ reťaze: 90PX or 91PX

600 rezov

Počet rezov*

m/s20
Max. rýchlosť reťaze

Vysoká prevádzkyschopnosť

Brzda reťaze a variabilná 
rýchlosť pomocou vypínača 
poskytuje dokonalú kontrolu 
nad pílou

40V max

UC003G    
300 mm (12")

UC006G     
300 mm (12")

UC003G

Píla s maticovým upínaním

Karvingová lišta 
UC006G

Karvingová lišta ako voliteľné príslušenstvo
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18V

Píla s maticovým upínaním

Akumulátorové píly

DUC254
250 mm (10")

Špeciálna 
konštrukcia proti 
vypadnutiu 
skrutky

Dokonale vyváženáVypínač s funkciou 
regulácie otáčok

Ukazovateľ stavu 
oleja

Nastavenie 
dávkovania 
oleja

Zachytávač reťaze

Boost mód

Ešte väčšia sila a rýchlosť reťaze

Vysoká prevádzkyschopnosť

Brzda reťaze a variabilná rýchlosť 
pomocou vypínača poskytuje dokonalú 
kontrolu nad pílou

Hlavný vypínačD-krúžok na 
zavesenie píly

Akumulátor: BL1860B
Lišta : 200mm / Reťaz: 90PX

kg3.1
Hmotnosť

Akumulátor: BL1860B Typ reťaze: 90PX or 91PX

190 rezov

Počet rezov*

m/s24
Max. rýchlosť reťaze

 Karvingová 
lišta

DUC254C

 Karvingová lišta ako voliteľné príslušenstvo

*Počet rezov na plne nabitý akumulátor / 50mm x 50mm cédrové 
drevo / lišta: 350mm / reťaz: 90PX

Ochrana proti 
prachu a 
kvapkajúcej vode

eXtreme Protection 
Technology
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18V x2

Fixná dĺžka 
DUA300

Teleskopická 
DUA301

Špeciálna konštrukcia 
skrutky proti 
strateniu/vypadnutiu

Hák na sťahovanie konárikov 

Výsuvný uzáver 
olejovej nádržky

Olejová nádrž s 
jednoduchou 
kontrolou hladiny 
oleja

Akumulátorové píly

Fixná dĺžka

DUA300
300mm (12") kg0.7

Hmotnosť reznej časti

Akumulátor: BL1860B x2
 na plne nabitý akumulátor 

238 rezov

Saw head 
width

87mm

Ochrana 
akumulátora 

Teleskopická

DUA301
300mm (12") 3,762 m

m

2,530 m
m

M
axim

álna celková dĺžka

M
inim

álna celková dĺžkaCelková dЕžka

2,238 m
m

eXtreme Protection 
Technology

Úzky dizajn zabezpečuje ľahkú 

manévrovateľnosť

*bez lišty

2,230mm*
Fixná dĺžka

UA003G
300mm (12")

Teleskopická

UA004G
300mm (12")

Fixná dĺžka

2,516 - 3,748mm*
Celková dĺžka

Celková dĺžka

Teleskopická

Úzka hlava reznej časti 

Počet rezov *
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18V x2

Píla s rýchloupínaním

*Počet rezov a plne nabitý akumulátor / 50mm x 50mm cédrové drevo / lišta: 350mm / reťaz: 90PX

Nastavenie 
dávkovanie oleja

Ukazovateľ hladiny 
oleja

Vypínač s funkciou 
regulácie otáčok

Hlavný vypínač Ukazovateľ nabitia 
akumulátorov

Beznástrojová výmena/napnutie 
reťaze

Napinák reťaze

Upínanie/ výmena reťaze 
pomocou skrutiek 

Ochrana proti 
prachu a 
kvapkajúcej vode

eXtreme Protection 
Technology

Akumulátorové píly

Píla s maticovým upínaním

DUC355
350mm (14")

DUC353
350mm (14")

Akumulátor: BL1860B x2

650 rezov

Počet rezov*

m/s24
Max. rýchlosť reťaze

Video bolo natočené v 
Japonsku, modely a špecifikácie 

strojov môžu byť odlišné

Zachytávač reťaze      Kovový zásekový 
zub

40V max

Píla s rýchloupínaním Píla s maticovým upínaním

UC011G
350mm (14")

UC015G
350mm (14")
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Parametre

DUA300 18Vx2
300 mm (12")
296 mm (11-5/8")
250 - 300 mm (10 - 12")
300 mm (12")
drážka: 1.1 mm 
delenie : 3/8"
0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min) (0 - 3,940 FPM) 
93 dB(A)
103 dB(A)
2.5 m/s² alebo menej
-
bez lišty: 238 x 155 x 191 mm 

6.1 - 6.9 kg 

DUC306 18Vx2
300 mm (12")
294 mm (11-5/8")
3/8"
1.3 mm 
0 - 20 m/s 
(0 - 1,200 m/min) (0 - 3,940 FPM) 
200 mL (6.8 US oz)
89 dB(A)
103 dB(A)
3.2 m/s²
bez lišty: 270 x 205 x 232 mm 

4.6 - 5.1 kg 

DUC355 18Vx2
350 mm (14")
330 mm (13")
3/8"
1.1 mm
0 - 20 m/s (0 - 1,200 m/min) 
(0 - 3,940 FPM)
200 mL 
87.7 dB(A)
98.7 dB(A)
5.3 m/s² 
bez lišty:  
443 x 215 x 235 mm 

4.7 - 5.4 kg 

DUC353 18Vx2
350 mm (14")
330 mm (13")
3/8"
1.1 mm 
0 - 20 m/s 

200 mL 
87.7 dB(A)
100.4 dB(A)
5.3 m/s² 
bez lišty:  
443 x 215 x 235 mm 

4.6 - 5.5 kg 

DUC254 18V
250 mm (10")
235 mm 
3/8"
1.1 mm (0.043")
0 - 24 m/s 
(0 - 1,440 m/min) (0 - 4,720 FPM) 
140 mL (4.7 US oz)
92.2 dB(A)
103.2 dB(A)
3.1 m/s²
bez lišty: 258 x 184 x 191 mm 

2.8 - 3.2 kg 

Dĺžka lišty
Rezná dĺžka
Delenie reťaze
Drážka
Rýchlosť reťaze

Objem olejovej nádoby
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Rozmery

Hmotnosť

DUA301 18Vx2
300 mm (12")
296 mm (11-5/8")
250 - 300 mm (10 - 12")
300 mm (12")
drážka: 1.1  mm 
delenie : 3/8"
0 - 20.0 m/s (0 - 1,200 m/min) (0 - 3,940 FPM)
-
-
-
160 mL
bez lišty: 2,530 - 3,762 x 155 x 191 mm  

7.8 - 8.5 kg

Dĺžka lišty 
Rezná dĺžka 
Odporúčaná dĺžka lišty 
Max. rezný výkon
Reťaz

Rýchlosť reťaze
Objem olejovej nádrže
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Rozmery

Hmotnosť

Dĺžka lišty
Rezná dĺžka
Delenie reťaze
Drážka
Rýchlosť reťaze

Objem olejovej nádoby
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Rozmery

Hmotnosť

Dĺžka lišty
Rezná dĺžka
Delenie reťaze
Drážka
Rýchlosť reťaze

Objem olejovej nádoby
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Rozmery

Hmotnosť

Akumulátorové píly
Akumulátorové píly

Akumulátorové píly

Akumulátorové vyvetvovacie píly

Akumulátorové píly

UC003G 40Vmax
300 mm (12")
294 mm (11-5/8")
3/8"
1.1 or 1.3 mm 
0 - 24.8 m/s 

200 mL 
-
100 dB(A)
2.9/ 2.4 m/s²
bez lišty: 266 x 194 x 227 mm

3.8 - 4.7 kg

UC006G 40Vmax
250 mm (10")
235 mm
1/4"
1.3 mm
0-24.8 m/s

200 mL 
-
100 dB(A)
2.9/ 2.4 m/s²
bez lišty: 266 x 194 x 227 mm

3.9 - 4.5 kg

UA003G 40Vmax
300 mm (12")
294 mm (11-5/8")
250 - 300 mm 
300 mm (12")
1.1 alebo 1.3 mm 
delenie : 3/8"
0 - 20.0 m/s  
160 ml
-
-
-
bez lišty: 2,230 x 156 x 187 mm

6.1 - 7.4 kg

UA004G 40Vmax
300 mm (12")
294 mm (11-5/8")
250 - 300 mm 
300 mm (12")
1.1 alebo 1.3 mm  
delenie : 3/8"
0 - 20.0 m/s
160 ml
-
-
-
bez lišty: 
2,516 - 3,748  x 156 x 187 mm 
7.8 - 9.1 kg

UC015G 40Vmax
350 mm (14")
330 mm (13")
3/8"
1.1 mm  
0 - 24.7 m/s
(0 - 1,482 m/min)
230 mL
-
-
-
bez lišty:
446 x 233 x 274 mm

6.0 - 6.5 kg 

UC011G 40Vmax
350 mm (14")
330 mm (13")
3/8"
1.1 mm  
0 - 24.7 m/s
(0 - 1,482 m/min)
230 mL
-
-
-
bez lišty:
446 x 233 x 274 mm

6.0 - 6.5 kg 

UC003GZ-2,5 6396399999

DUC254Z-5 3893899999

UA003GZ-2,5 7597599999

DUC353Z-5D 5795799999 DUC355PT2 6036039999 UC015GZ-2,5 7497499999 UC011GZ-2,5 7497499999

UA004GZ-2,5 8498499999 DUA300Z-5D 7997999999 DUA301Z-5D 9499499999

UC006GZ-2,5 6696699999 DUC306PT2B 6756759999

UC003GZ 3843849999

DUC254Z 2492499999

UA003GZ 5715719999

DUC353Z 3273279999 DUC355Z 3273279999 UC015GZ 5295299999 UC011GZ 5295299999

UA004GZ 7077079999 DUA300Z 5225229999 DUA301Z 6916919999

UC006GZ 4474479999 DUC306ZB 3463469999

UC003GM101 6866869999

DUC254Z-5W 3693699999

UA003GM101 8638639999

DUC353Z-6D 6196199999 DUC355Z-6D 6396399999 UC015GZ-4 7897899999 UC011GZ-4 7897899999

UA004GM101 9999999999 DUA301Z-6D 9899899999

UC006GZ-4 7097099999 DUC306ZB-6D 7097099999

UC003GZ-5 9999999999

DUC254Z-6 4094099999

UA003GZ-5 8998999999

UC015GT101 8998999999 UC011GT101 8998999999

UA004GZ-5 1 0491 0499999
DUA300Z-6D 8998999999

UC006GZ-5 7497499999
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18V 12V
max

40V
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18V
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Bezpečnostný kľúčJednoduchý 
na prevoz

Sloty na 2 
akumulátory, 
fúrik je napájaný 
iba jedným 
akumulátorom

s vaňou

s rámom

Dvojité LED 
osvetlenie

Jednoduché  
vysypanie nákladu

760 mm

Max. kapacita

90 L

Ukazovateľ nabitia akumulátora

Ovládanie LED 
osvetlenia

Prepínač akumulátorov

Odnímateľné zadné kolieska.  
Kolieska je možné nahradiť kovovými 
držiakmi.eXtreme Protection 

Technology
Max sklon 12°

Kotúčová predná 
brzda s aretáciou

Akumulátor: BL1860B
kgs130

Max. nosnosť

min60
Pracovný čas *

12°

Jednoduché ovládacie prvky

DCU180

Akumulátorový fúrik

Parametre

Max pracovný čas (min)         
Max. nosnosť
Pracovná rýchlosť   

Max. stupeň sklonu
Rozmery

Hmotnosť

DCU180 18V
s BL1860B x2: 120
130 kg
Vpred, Max / min: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h 
spiatočný chod: 0 - 1 km/h
12°
S nainštalovaným príslušenstvom: 
1,315 x 1,060 x 900 mm 

39.3 - 44.8 kg 

18V

*Pracovný čas na plne nabitý akumulátor cca

DCU180Z + 199008-0 1 1991 1999999

DCU180Z + 199009-8 1 1991 1999999
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Nôž na tvrdé drevo 

DUP362

Akumulátorové nožnice na vinič

18V x2

Parametre

Max. výkon

Max. strižná sila
Úroveň akustického tlaku
Vibrácie    
Rozmery

Hmotnosť

DUP362 18Vx2
Max. priemer: 33 mm (1-5/16") 
Max. otvorenie nožníc: 54 mm 
250 N
70 dB(A) alebo menej
2.5 m/s² alebo menej
305 x 43 x 106 mm 

0.77 - 0.82 kg 

Nastavenie otváranie noža

Ø25mm Ø33mm

Extra ostrý nôž vyrobený 
v Japonsku zabezpečuje 
čistý rez

čistý rez

Akumulátor: BL1860B x2

84 000 rezov

Počet strihov*

*Strihanie Ø15mm viniča

Iba nožnice  

kg0.8
Hmotnosť

DUP362PT2 1 6631 6639999

DUP362Z 1 4061 4069999

DUP362Z-6D 1 6991 6999999
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Akumulátorový postrekovač

DUS108
10 L

DUS158
15 L

DUS054
5 L

Parametre

18V 18VDUS108
0.5 MPa 
10 L
1.7 m
-
-
325 x 237 x 439 mm

4.6 kg

18VDUS054
0.3 MPa (3 kgf/cm²)
5 L
1.7 m
G 1/4
0.5 - 0.7 m
343 x 182 x 368 mm 

3.2 - 3.5 kg 

Max. tlak
Objem nádoby
Dĺžka hadice

Dostrek približne
Rozmery

Hmotnosť

0.5 MPa 
15 L
1.7 m
-
-
325 x 237 x 517 mm

4.6 kg

DUS158 

Teleskopický nadstavec 
(DUS054 / US053D)

IP54 – ochrana proti 
vode a prachu

Trysky
(DUS158 / DUS108)

Komfortné popruhy
(DUS158 / DUS108)

Trysky (DUS054)

Aretovateľný vypínač

Ergonomický dizajn nádoby 
(DUS054 / US053D)

18V

Prevedenie na chrbát Prevedenie na plece

Jednoduchá inštalácia akumulátora

DUS158 / DUS108 DUS054 / US053D

Hlavný vypínač

Ukazovateľ nabitia 
akumulátora

Ukazovateľ nabitia 
akumulátora

Hlavný vypínač

Ochrana proti 
prachu a 
kvapkajúcej vode

eXtreme Protection 
Technology

DUS054Z-3W 2792799999

DUS054Z 2192199999

DUS054Z-5 3193199999

DUS054Z-6 3393399999
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Napeňovací nadstavec

Nadstavec na 
čistenie potrubia 

alebo

Pripojenie hadice s vodou.  Nádrž/priame napojenie

Nastaviteľná tryska

Uskladnenie 
nadstavcov

Kefa Nastaviteľná tryska

Rotačná kefa

Zahnutá tryska Turbotryska

Wet Guard

Žiadne elektrické káble

Nádobu je možné využiť na uskladnenie príslušenstva                Jednoduchý prevoz

L50
Objem nádoby na vodu Pracovný tlak 

Min / Max

MPa5.5 / 3.0

Akumulátorový tlakový čistič

DHW080

Parametre

Max. pracovný tlak 
Pracovný tlak
Max. prietok vody
Optimálny prietok vody
Otáčky čerpadla  (RPM)
Max. teplota privádzanej vody 
Max. sacia výška
Pracovný čas približne
Dĺžka prívodnej hadice
Nádrž na vodu
Vibrácie
Úroveň akustického tlaku
Rozmery
Hmotnosť

DHW080 18Vx2
8.0 MPa 
Max / Min: 5.5 / 3.0 MPa 
380 L/h (6.3 L/min)
Max / Min: 330 / 240 L/h (5.5 / 4.0 L/min) 
Max / Min: 3,450 / 2,390
40°C 
1 m (3.3 ft.)
w/ BL1860B X2 Max / Min: 15 / 34
5 m (16 ft.)
50 L
2.5 m/s² or less
70.9 dB(A)
438 x 218 x 269 mm  
7.1 - 7.7 kg 

18V x2

DHW080ZK-5D 8998999999

DHW080ZK 6636639999

DHW080ZK-6D 9399399999
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Pracovný čas*

hĺbka 600mm / Akumulátor: BL4040

100 dier   65 dier

ø150mm ø200mm
Pracovný čas*

hĺbka 600mm / Akumulátor: BL1860B x2

155 dier  90 dier
ø150mm ø200mm

*Pracovný čas:  vŕtanie do hĺbky 60 cm na plne nabité akumulátory *Pracovný čas:  vŕtanie do hĺbky 60 cm na plne nabité akumulátory

Akumulátorový pôdny vrták

DG001G DDG460

Parametre
DG001G        40Vmax 
piesočnatá zemina: 200 mm 
hlinitá pôda: 150 mm
2 - 13 mm 
Max / Min: 0 - 1,400 / 0 - 350 
Max / Min: 48 / 136 N·m 

84 dB(A)
95 dB(A)
2.5 m/s² or less
846 x 600 x 218 mm 

7.4 - 8.0 kg 

Max. Vŕtací výkon

Rozsah skľučovadla 
Voľnobežné otáčky
Max. krútiaci moment

Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Rozmery

Hmotnosť

DDG460 18Vx2 
piesočnatá zemina: 200 mm 
hlinitá pôda: 150 mm
2 - 13 mm  
Max / Min: 0 - 1,400 / 0 - 350 
Max / Min: 48 / 136 N·m 

85 dB(A)
96 dB(A)
2.5 m/s² or less
840 x 607 x 223 mm 

7.3 - 8.2 kg 

Video bolo natočené v 
Japonsku, modely a špecifikácie 

strojov môžu byť odlišné

Automatic torque 
Drive Technology

Automatické nastavenie 
a kontrola otáčok 

Sp
ee

d
Fa

st

Automatic torque drive 

High

On light duty :
High-speed rotation mode

On heavy duty :
High torque mode

Torque (load)

Torque 
limiter

Preklzová spojka 
chráni obsluhu 
pri zaseknutí vrtáka

Spiatočný chod

40V max 18V x2 

Wet Guard ( XGT model ) 
Ochrana proti vode

Ochrana proti 
prachu a vode

eXtreme Protection 
Technology

DG001GZ05-2,5 9199199999 DDG460ZX7-5D 8698699999

DG001GZ05 6966969999 DDG460ZX7 7037039999

DG001GM105 9999999999 DDG460ZX7-6D 9099099999

DG001GZ05-5 1 0491 0499999
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18V
Lithium-ion

40Vmax
Lithium-ion

12Vmax
Lithium-ion

18V x2
Lithium-ion

40Vmax
Lithium-ion 18V x2

Lithium-ion

18V
Lithium-ion

40Vmax 18V

10.8V 7.2V 18V 14.4V

130
min.

260
min.

1 do 2 
akumulát. akumulát.

3 do 4 

okrem BL1430A
DC18SF

(Automotive)

DC18RD*

DC18RE**

DC18RCDC40RA

DC18SH*

DC18SE

DC18SD

BL4050F
5.0Ah

BL1860B
6.0Ah

BL1850B
5.0Ah

BL1840B
4.0Ah

BL1830B
3.0Ah

BL1820B
2.0Ah

BL1815N
1.5Ah

BL4040
4.0Ah

BL4025
2.5Ah

BL4020
2.0Ah

50min. 85min.

45min. 67min.

28min. 38min.

22min. 30min.

85min.- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

40min. 55min. 130min.

70min.35min. 45min. 110min.

58min.29min. 36min. 90min.

42min.22min. 22min. 60min.

33min.24min. 24min. 45min.

22min.15min. 15min. 30min.

DC40RA

ADP10
+

DC40RC

ADP10
+

+ +Kompatibilné
s LXT 
Li-Ion 
batériami

Kompatibilné
s LXT 
Li-Ion 
batériami

DC40RC

DC40RB*

DC10WD

7.2V
Lithium-ion

10.8V
Lithium-ion

18V
Lithium-ion

14.4V
Lithium-ion

DC10SB
DC18RE**

BL1041B
4.0Ah

BL1021B
2.0Ah

BL1016
1.5Ah

60min. 130min.

30min. 70min.

22min. 50min.

DC10WA

BL1013
1.3Ah

BL0715
1.5Ah

50min.

35min.

DC18WA

BL1415G
BL1815G

1.5Ah 70min.

DC4001PDC1200 PDC01

360min.

Možné
použiť
až 4 LXT
akumulátory

110
min.

220
min.

90
min.

180
min.

60
min.

120
min.

45
min.

90
min.

30
min.

60
min.

*DC40RB / DC18RD / DC18SH
**DC18RE: CXT & LXT
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Li-Ion akumulátory a nabíjačky kompatibilné s LXT akumulátormi
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360 mm (14-1/5")

652 024 748 Šírka záberu
Pracovná hĺbka

Voľnobežné otáčky
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Hmotnosť

360 mm
-10 mm, -5 mm, 0 mm, +5 mm 

3,500
85.5 dB(A)
99.53 dB(A)
4.673 m/s²
15.3 kg

UV3600

Elektrický vertikutátor

320 mm (12-3/5")

652 023 960 Šírka záberu
Pracovná hĺbka

Voľnobežné otáčky
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Hmotnosť

320 mm 
-10 mm, -5 mm, 0 mm, +5 mm, 
+10 mm 

3,000
88.5 dB(A)
97.25 dB(A)
4.513 m/s²
12 kg 

UV3200

Elektrický vertikutátor

460 mm (18-1/8") 
Self-Propelled (Single Speed)

Príkon

Šírka záberu
Výška kosenia
Voľnobežné otáčky
Propelling speed
Odporúčaná plocha 
kosenia  do
Vibrácie
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Rozmery

Hmotnosť

1,800W

460 mm 
20 - 75 mm
2,950
3.6 km/h

1,000 m²
2.5 m/s² 
83 dB(A)
95 dB(A)
1,790x570x950-1,165 mm 

30.5 - 32.2 kg

ELM4621

Elektrická kosačka

460 mm (18-1/8")

Príkon

Šírka záberu
Výška kosenia
Voľnobežné otáčky
Odporúčaná plocha 
kosenia  do
Vibrácie
Úroveň akustického výkonu
Úroveň akustického výkonu
Rozmery

Hmotnosť

1,800W

460 mm
20 - 75 mm 
2,950

800 m²
2.5 m/s² 
83 dB(A)
95 dB(A)
1,700x570x950-1,165 mm 

27.7 - 29.2 kg 

ELM4620

Elektrická kosačka

410 mm (16-1/8")

Príkon

Šírka záberu
Výška kosenia
Voľnobežné otáčky
Odporúčaná plocha 
kosenia  do
Vibrácie
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Rozmery

Hmotnosť

1,600W

410 mm 
20 - 75 mm
3,400

600 m²
2.5 m/s² 
84 dB(A)
93 dB(A)
1,470x460x955-1,230 mm 

14.5 kg 

ELM4120

Elektrická kosačka

370 mm (14-1/2")

Príkon

Šírka záberu
Výška kosenia
Voľnobežné otáčky
Odporúčaná plocha 
kosenia  do
Vibrácie
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Rozmery

Hmotnosť

1,400W

370 mm 
20 - 55 mm 
3,400

500 m²
2.5 m/s² 
83 dB(A)
94 dB(A)

1,330x415x890-1,120 mm 

11.6 kg 

ELM3720

Elektrická kosačka

330 mm (13")

Príkon

Šírka záberu
Výška kosenia
Voľnobežné otáčky
Odporúčaná plocha 
kosenia  do
Vibrácie
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Rozmery

Hmotnosť

1,200W

330 mm
20 - 55 mm
3,400

400 m²
2.5 m/s² 
83 dB(A)
94 dB(A)

1,230x380x870-1,110 mm 

10.2 kg 

ELM3320

Elektrická kosačka

410 mm (16-1/8")

Príkon

Šírka záberu
Výška kosenia
Voľnobežné otáčky
Odporúčaná plocha 
kosenia  do
Vibrácie
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Rozmery

Hmotnosť

1,600W

410 mm 
20 - 75 mm 
3,400

600 m²
2.5 m/s² 
84 dB(A)
95 dB(A)
1,465x530x905-1,135 mm 

17.5 - 19.1 kg

ELM4121

Elektrická kosačka

Elektrické kosačky 
Elektrické vertikutátory

1861869999 2122129999

32932999992722729999

4554559999 4884889999

2282289999 3253259999

Zberný kôš  27 L

Plastové šasi

Plastové šasi Oceľové šasi

Oceľové šasi

Zberný kôš  45 L

Zberný kôš  60 L

Príkon   1 300 W
Príkon   1 800 W

Zberný kôš  35 L

Zberný kôš  50 L

Zberný kôš  60 L
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360 mm (14-1/5")

652 024 748 Šírka záberu
Pracovná hĺbka

Voľnobežné otáčky
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Hmotnosť

360 mm
-10 mm, -5 mm, 0 mm, +5 mm 

3,500
85.5 dB(A)
99.53 dB(A)
4.673 m/s²
15.3 kg

UV3600

Elektrický vertikutátor

320 mm (12-3/5")

652 023 960 Šírka záberu
Pracovná hĺbka

Voľnobežné otáčky
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Hmotnosť

320 mm 
-10 mm, -5 mm, 0 mm, +5 mm, 
+10 mm 

3,000
88.5 dB(A)
97.25 dB(A)
4.513 m/s²
12 kg 

UV3200

Elektrický vertikutátor

460 mm (18-1/8") 
Self-Propelled (Single Speed)

Príkon

Šírka záberu
Výška kosenia
Voľnobežné otáčky
Propelling speed
Odporúčaná plocha 
kosenia  do
Vibrácie
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Rozmery

Hmotnosť

1,800W

460 mm 
20 - 75 mm
2,950
3.6 km/h

1,000 m²
2.5 m/s² 
83 dB(A)
95 dB(A)
1,790x570x950-1,165 mm 

30.5 - 32.2 kg

ELM4621

Elektrická kosačka

460 mm (18-1/8")

Príkon

Šírka záberu
Výška kosenia
Voľnobežné otáčky
Odporúčaná plocha 
kosenia  do
Vibrácie
Úroveň akustického výkonu
Úroveň akustického výkonu
Rozmery

Hmotnosť

1,800W

460 mm
20 - 75 mm 
2,950

800 m²
2.5 m/s² 
83 dB(A)
95 dB(A)
1,700x570x950-1,165 mm 

27.7 - 29.2 kg 

ELM4620

Elektrická kosačka

410 mm (16-1/8")

Príkon

Šírka záberu
Výška kosenia
Voľnobežné otáčky
Odporúčaná plocha 
kosenia  do
Vibrácie
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Rozmery

Hmotnosť

1,600W

410 mm 
20 - 75 mm
3,400

600 m²
2.5 m/s² 
84 dB(A)
93 dB(A)
1,470x460x955-1,230 mm 

14.5 kg 

ELM4120

Elektrická kosačka

370 mm (14-1/2")

Príkon

Šírka záberu
Výška kosenia
Voľnobežné otáčky
Odporúčaná plocha 
kosenia  do
Vibrácie
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Rozmery

Hmotnosť

1,400W

370 mm 
20 - 55 mm 
3,400

500 m²
2.5 m/s² 
83 dB(A)
94 dB(A)

1,330x415x890-1,120 mm 

11.6 kg 

ELM3720

Elektrická kosačka

330 mm (13")

Príkon

Šírka záberu
Výška kosenia
Voľnobežné otáčky
Odporúčaná plocha 
kosenia  do
Vibrácie
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Rozmery

Hmotnosť

1,200W

330 mm
20 - 55 mm
3,400

400 m²
2.5 m/s² 
83 dB(A)
94 dB(A)

1,230x380x870-1,110 mm 

10.2 kg 

ELM3320

Elektrická kosačka

410 mm (16-1/8")

Príkon

Šírka záberu
Výška kosenia
Voľnobežné otáčky
Odporúčaná plocha 
kosenia  do
Vibrácie
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Rozmery

Hmotnosť

1,600W

410 mm 
20 - 75 mm 
3,400

600 m²
2.5 m/s² 
84 dB(A)
95 dB(A)
1,465x530x905-1,135 mm 

17.5 - 19.1 kg

ELM4121

Elektrická kosačka

Elektrické kosačky 
Elektrické vertikutátory

UR3502
Žacia hlava: 350 mm (13-3/4")

YA00000504 Príkon
Záber žacej hlavy
Voľnobežné otáčky (RPM)
Rozmery

Hmotnosť
Dĺžka prívodného kábla

1,000W
350 mm 
6,500
1,630x380x300 mm 

4.9 kg 
0.35 m 

Elektrický vyžínač

Žacia hlava: 350 mm (13-3/4")

YA00000504 Príkon
Záber žacej hlavy
Voľnobežné otáčky (RPM)
Rozmery

Hmotnosť
Dĺžka prívodného kábla

1,000W
350 mm 
7,500
1,550x410x500 mm 

4.3 kg 
0.35 m 

UR3501

Elektrický vyžínač

Príkon
Záber žacej hlavy
Voľnobežné otáčky (RPM)
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Rozmery

Hmotnosť
Dĺžka prívodného kábla

450W
300 mm
9,000
75.1 dB(A)
96 dB(A)
2.73 m/s²
1,016~1,256x301x262 mm 

2.6 kg 
0.3 m

Žacia hlava: 300 mm (11-3/4")
UR3000

Elektrický vyžínač

Elektrické vyžínače

1,800W
870 m
400 mm 
Delenie: 3/8"
Drážka:  1.1 mm / 
1.3 mm
90.3 dB(A)
101.3 dB(A)
4.7 m/s²
Bez lišty
455x245x200 mm 
4.8 kg 
0.3 m 

2,000W
870 m 
400 mm 
Delenie:  3/8"
Drážka:  1.3 mm
90.8 dB(A)
101.8 dB(A)
5.2 m/s²
Bez lišty
505x200x220 mm 
5.6 kg 
0.3 m 

1,800W
870 m 
350 mm
Delenie: 3/8"
Drážka:  1.1 mm  / 
1.3 mm 
90.3 dB(A)
101.3 dB(A)
4.7 m/s²
Bez lišty
455x245x200 mm 
4.7 kg
0.3 m 

2,000W
870 m 
350 mm 
Delenie:  3/8"
Drážka:  1.3 mm 
90.8 dB(A)
101.8 dB(A)
5.2 m/s²
Bez lišty
505x200x220 mm 
5.5 kg
0.3 m 

Príkon
Rýchlosť reťaze za minútu 
Dĺžka lišty
Reťaz

Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Rozmery

Hmotnosť
Dĺžka prívodného kábla

Rozmery: bez lišty a reťaze

1,800W
870 m 
300 mm 
Delenie: 3/8"
Drážka:  1.1 mm ) / 
1.3 mm 
90.3 dB(A)
101.3 dB(A)
4.7 m/s²
Bez lišty
455x245x200 mm 
4.6 kg
0.3 m 

UC3041A UC3541A UC4041A
1,800 W Elektrické píly, beznástrojová výmena reťaze

132

Príkon
Rýchlosť reťaze za minútu 
Dĺžka lišty
Reťaz

Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Rozmery

Hmotnosť
Dĺžka prívodného káblaRozmery: bez lišty a reťaze

2,000W
870 m 
300 mm
Delenie: 3/8"
Drážka:  1.3 mm 
90.8 dB(A)
101.8 dB(A)
5.2 m/s²
Bez lišty
505x200x220 mm 
5.4 kg
0.3 m 

UC3051AX1 UC3551AX1 UC4051AX1

Tool-less tension 
adjustment

2,000 W Elektrické píly, beznástrojová výmena reťaze

153

Elektrické píly

2 reťaze v balení 2 reťaze v balení 2 reťaze v balení

1591599999 1531539999

1131139999

2492499999 2592599999 2692699999

1531539999 1641649999 1731739999
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400W
520 mm 
3,200
15 mm
82 dB(A)
93 dB(A)
6.7 m/s²
921x194x194 mm 

3 kg 
0.3 m 

550W
650 mm 
3,200
18 mm 
89.9 dB(A)
97.9 dB(A)
6.7 m/s²
1,042x223x206 mm 

3.8 - 3.9 kg 
0.3 m 

670W
750 mm 
3,000
18 mm 
86.5 dB(A)
94.5 dB(A)
4.4 m/s²
4.4 m/s²
1,157x223x206 mm 

4.4 kg 
0.3 m 

400W
480 mm 
3,200
15 mm 
82 dB(A)
93 dB(A)
6.7 m/s²
871x194x194 mm 

3 kg 
0.3 m 

550W
550 mm 
3,200
18 mm 
89.9 dB(A)
97.9 dB(A)
6.7 m/s²
970x223x206 mm 

3.7 - 3.8 kg 
0.3 m 

670W
650 mm
3,000
18 mm
86.5 dB(A)
94.5 dB(A)
4.4 m/s²
4.4 m/s²
1,049x223x206 mm 

4.3 kg 
0.3 m 

Príkon
Dĺžka noža
Počet strihov / min
Rozostup nožov
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie 
Rozmery

Hmotnosť
Dĺžka prívodného kábla

UH4861 UH5261
400 W Elektrický plotostrih

419

Príkon
Dĺžka noža
Počet strihov / min
Rozostup nožov
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie 
Rozmery

Hmotnosť
Dĺžka prívodného kábla

UH5570 UH6570
550 W Elektrický plotostrih

419

Príkon 
Dĺžka noža
Počet strihov / min 
Rozostup nožov
Úroveň akustického tlaku 
Úroveň akustického výkonu 
Vibrácie predná rukoväť 
Vibrácie zadná rukoväť 
Rozmery

Hmotnosť
Dĺžka prívodného kábla

UH6580 UH7580
670 W Elektrický plotostrih

419

Elektrické plotostrihy

45 mm
40
67 L
97 dB(A)
84.4 dB(A)
27.6 kg 

UD2500

Elektrický drvič

Elektrický drvič
Max hrúbka konárikov 
Otáčky noža  40 / min 
Objem zbernej nádoby 
Úroveň akustického tlaku 
Úroveň akustického výkonu 
Hmotnosť
Príkon
Rozmery

 2 500 W
650x500x880 mm

2282289999 2492499999

1521529999 1621629999

1471479999 1521529999

3893899999
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Príkon
Max. tlak
Max prietok vody
Typ motora
Max. teplota vstupnej vody
Dĺžka vysokotlakovej hadice
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Hmotnosť

2.100 W
14 MPa
420 L/h
Indukčný
50 °C 
8 m
80.1 dB(A)
88 dB(A)
-
18,8 kg

HW132

Vysokotlakový čistič

Príkon
Max. tlak
Max prietok vody
Typ motora
Max. teplota vstupnej vody
Dĺžka vysokotlakovej hadice
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Hmotnosť

1.300 W
10 Mpa (100 bar. 1.450 PSI)
360 L/h
Univerzálny
50 °C
5 m 
85,74 dB(A)
94 dB(A)
-
5,8 kg

HW102

Vysokotlakový čistič

Vysokotlakové čističe

Príkon
Max. tlak
Max prietok vody
Typ motora
Max. teplota vstupnej vody
Dĺžka vysokotlakovej hadice
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Hmotnosť

2,500W
15 MPa (150 bar, 2,175 PSI)
500 L/h
Indukčný
50 °C 
10 m
80.1 dB(A)
88 dB(A)
2.74 m/s²
26.9 kg 

HW151

Vysokotlakový čistič

Príkon
Max. tlak
Max prietok vody
Typ motora
Max. teplota vstupnej vody
Dĺžka vysokotlakovej hadice
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Hmotnosť

1,700W
11 MPa (110 bar, 1,595 PSI)
370 L/h
Univerzálny
50 °C 
5.5 m 
79.15 dB(A)
87 dB(A)
3.72 m/s²
7.4 kg 

HW111

Vysokotlakový čistič

Príkon
Max. tlak
Max prietok vody
Typ motora
Max. teplota vstupnej vody
Dĺžka vysokotlakovej hadice
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Hmotnosť

1.800 W
13 MPa (130 bar. 1.885 PSI)
420 L/h
-
40 °C
10 m 
76 dB(A)
-
4,86 m/s²
12,7 kg

HW1300

Vysokotlakový čističPríkon
Max. tlak
Max prietok vody
Typ motora
Max. teplota vstupnej vody
Dĺžka vysokotlakovej hadice
Úroveň akustického tlaku
Úroveň akustického výkonu
Vibrácie
Hmotnosť

1.800 W
12 MPa (120 bar. 1.740 PSI)
420 L/h
-
40 °C
10 m
72 dB(A)
-
4,11 m/s²
11,0 kg

HW1200

Vysokotlakový čistič

Príkon
Priemer sania 
Max. čerpacia kapacita
Max. výtlak
Max. hĺbka ponoru 
Min sacia výška
Max. veľkosť nečistôt
Rozmery

Hmotnosť
Dĺžka prívodného kábla

300W
8mm
140 L / min)
7m 
5m
20mm 
5mm
160x168x305mm 

4.2kg 
10m 

Elektrické ponorné čerpadlo

PF0300
800W
10mm
220 L / min 
9m 
5m 
20mm 
5mm 
160x168x340mm 

6.1kg 
10m 

PF0800  
400W
25mm 
140 L / min 
5m 
5m 
40mm 
35mm 
160x168x345mm 

4.3kg 
10m 

PF0410
1,100W
30mm 
240 L / min 
10m  
5m 
40mm 
35mm 
160x168x380mm 

6.6kg 
10m

PF1010

Pre znečistenú voduNa čistú vodu

Celková výška & kapacita čerpania

0

4.0

6.0

2.0

8.0

100 200

10.0
(m)

50 150 250 (L/min)
0

6.0

2.0

8.0

4.0

10.0

50 100 150 200 250 300

12.0
(m)

(L/min)

PF0800PF0800

PF0403PF0403 PF0410PF0410

PF1010PF1010

PF1100PF1100

PF0300PF0300

Elektrické ponorné čerpadlá

1291299999 2162169999

41941999993413419999

3783789999 7247249999

75759999 98989999 75759999 1191199999
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PDC1200A01 
+ 

191N62-4 

UR002GZ01 
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

UR006GZ02 
+  PDC1200A01 
+ 191N62-4

UR008GZ01
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

UX01GZ01
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

DG001GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

UC003GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

UC006GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

UC015GZ  
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

UC011GZ  
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

1 9991 9999999
2 28847

2 0492 0499999
2 34047

1 9991 9999999
2 28847

1 9991 9999999
2 25747

2 1992 1999999
2 56947

1 9991 9999999
2 25648

2 0992 0999999
2 40247

2 0992 0999999
2 40247
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UC006GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

UA003GZ 
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

UA004GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

UH004GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

UH005GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

UH006GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

UH007GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

UH008GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

UH014GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

UH013GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

UB001GZ
+ PDC1200A01
+ 191N62-4

2 0992 0999999
2 40247

1 9991 9999999
2 23647

2 1192 1199999
2 32247

2 0492 0499999
2 29247

2 0992 0999999
2 30947

1 9991 9999999
2 27847

2 1992 1999999
2 58047

2 0992 0999999
2 44447

1 9991 9999999
2 25648

1 9991 9999999
2 32047

1 7991 7999999
2 16447

2 1492 1499999
2 41747
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DUR368AZ + PDC1200A01

DUR369AZ + PDC1200A01

DUX60ZM4 + PDC1200A01a

PDC1200A01

DUC353Z + PDC1200A01

DUC355Z + PDC1200A01

DUH651Z + PDC1200A01

DUB361Z + PDC1200A01

DUB362Z + PDC1200A01

DUB363ZV + PDC1200A01

DDG460ZX7 + PDC1200A01

1 7991 7999999
2 04898

1 8991 8999999
2 12298

1 9491 9499999
2 14298

1 7991 7999999
2 02798

1 7991 7999999
2 02798

1 7991 7999999
1 97998

1 7991 7999999
2 03298

2 0992 0999999
2 40398

1 7991 7999999
2 02498

1 6991 6999999
1 87698



 
objem ks/kartón Obj. č.

MOC 
(s DPH)

MOC za 1 l 
(s DPH)

1 l (biologicky degradovateľný) 12 980008610 5,49 € 5,49 €

1 liter 12 195093-1 4,69 € 4,69 €

5 litrov 4 988002658 19,99 € 3,99 €

objem ks/kartón Obj. č.
MOC 

(s DPH)
MOC za 1 l 

(s DPH)

100 ml 50 195957-9 1,39 € 13,90 €

1 liter 12 980008607 5,99 € 5,99 €

1 liter s odmerkou 12 980008612 8,99 € 8,99 €

5 litrov 4 980008618 29,99 € 5,99 €

200 litrov 1 980008151 1 099,99 € 5,49 €

 
objem ks/kartón Obj. č.

MOC 
(s DPH)

MOC za 1 l 
(s DPH)

100 ml 10 197010-7 4,99 € 49,90 €

600 ml 12 980808620 3,49 € 5,82 €

 
objem ks/kartón Obj. č.

MOC 
(s DPH)

MOC za 1 l 
(s DPH)

  1 l 12 988002500 3,49 € 3,49 €

 
ks/kartón Obj. č.

MOC 
(s DPH)

MOC za 1 l 
(s DPH)

Multifukčný olej 300 ml 12 980008301* 6,49 € 21,63 €

Prostriedok na čistenie pílových reťazí 500 ml 12 980008125 7,79 € 15,58 €

Obj. č.
MOC 

(s DPH)

Vysávačka / striekačka oleja 664718000 47,49 €

Dávkovač oleja - pumpa 242072-1 4,19 €

Kanister priehľadný 5 l 949000033 17,79 €

Kanister zelený 20 l 949000039 42,99 €

olej pre dvojtaktné motory 50:1

olej na mazanie pílových reťazí

Olej pre štvortaktné motorové kosačky a krovinorezy HD-30 

Olej hydraulický HLP46

Čistiace a ochranné prostriedky

Vysávačky, dávkovače oleja, kanistre

*do vypredania skladových zásob

Oleje
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Žacie lanká štandard

 
Tvar lanka Farba lanka

Priemer 
lanka ()

Dĺžka lanka 
(m)

ks/kartón Obj.č.
MOC s 
DPH

MOC za 1 
m s DPH

okruhlé biela 1,3 15 240 E-02727 1,79 € 0,12 €

okruhlé modrá 1,6 15 240 E-02733 1,99 € 0,13 €

okruhlé zelená 2 15 187 E-02705 1,99 € 0,13 €

okruhlé zelená 2 126 36 E-02711 9,19 € 0,70 €

okruhlé oranžová 2,4 15 187 E-02749 2,69 € 0,18 €

okruhlé oranžová 2,4 87 36 E-02761 9,89 € 0,11 €

okruhlé oranžová 2,4 262 8 E-02783 24,99 € 0,10 €

okruhlé oranžová 3 15 187 369224809 4,99 € 0,33 €

okruhlé oranžová 3 56 36 369224811 13,99 € 0,25 €

okruhlé oranžová 3 168 8 369224815 35,99 € 0,21 €

okruhlé oranžová 3,3 15 187 369224810 4,99 € 0,33 €

okruhlé oranžová 3,3 46 36 369224812 13,99 € 0,30 €

hranaté oranžová 2,4 15 119 E-02808 2,79 € 0,19 €

hranaté oranžová 2,4 69 36 E-02814 9,19 € 0,13 €

hranaté oranžová 2,4 206 8 E-02820 24,99 € 0,12 €

hranaté oranžová 3 15 187 369224819 5,99 € 0,40 €

hranaté oranžová 3 44 36 369224821 13,99 € 0,32 €

hranaté oranžová 3 132 8 369224825 34,99 € 0,27 €

hranaté oranžová 4 25 36 369224824 12,99 € 0,52 €

Žacie lanká
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Farba lanka Priemer lanka Dĺžka lanka (m) ks/kartón Obj.č. MOC s DPH

MOC za 1 
m s DPH

modrá 1,65 15 156 E-01731 2,29 € 0,15 €

modrá 1,65 30 96 E-01747 4,19 € 0,14 €

modrá 1,65 445 8 E-01753 30,39 € 0,07 €

zelená 2 15 156 E-01769 2,59 € 0,17 €

zelená 2 30 96 E-01775 4,69 € 0,17 €

zelená 2 310 8 E-01781 30,39 € 0,10 €

oranžová 2,4 15 96 E-01797 3,09 € 0,21 €

oranžová 2,4 30 58 E-01806 5,69 € 0,19 €

oranžová 2,4 225 8 E-01812 30,39 € 0,14 €

červená 2,7 15 96 E-01828 3,19 € 0,21 €

červená 2,7 30 58 E-01834 6,29 € 0,21 €

červená 2,7 180 8 E-01840 30,39 € 0,17 €

Žacie lanká štvorlístok točené

 
Tvar lanka Farba lanka

Priemer 
lanka

Dĺžka lanka 
(m)

ks/kartón Obj.č. MOC s DPH
MOC za 1 
m s DPH

okruhlé žltá 3 15 119 E-02836 3,99 € 0,27 €

okruhlé žltá 3 56 36 E-02842 11,39 € 0,20 €

okruhlé žltá 3 168 8 E-02858 28,49 € 0,17 €

okruhlé žltá 3 279 8 E-02864 45,49 € 0,16 €

hranaté žltá 3 15 102 E-02870 4,19 € 0,28 €

hranaté žltá 3 44 36 E-02886 10,69 € 0,24 €

hranaté žltá 3 132 8 E-02892 28,49 € 0,22 €

hranaté žltá 3 219 8 E-02901 45,49 € 0,21 €

Dvojvrstvové žacie lanká PRO

 
Priemer lanka Dĺžka lanka Obj. č.

MOC 
(s DPH)

MOC za 1 m 
(s DPH)

2 15 12 369224060 3,89 € 0,26 €

2 120 8 369224062 18,89 € 0,16 €

2,4 120 8 369224072 21,79 € 0,18 €

2,7 15 12 369224673 4,99 € 0,33 €

2,7 90 8 369224063 21,79 € 0,24 €

3 15 12 369224674 5,99 € 0,40 €

Tiché žacie lanká
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Žacie hlavy a nože

 
Typ noža Priemer (mm)

Hrúbka 
noža (mm)

Vhodné pre modely Obj.č. MOC s DPH

2-zubý 230 x 25,4 2

DUR369A, DUR369L, UR006G, 
UR007G, UR101C, UR201C, 

EM402MP, EM403MP, 
EM404MP EM400MP, 

EM401MP

197808-2 8,89 €

2-zubý 255 x 25,4 2 DUR369A DUR369L, UR006G, 
UR007G, UR101C, UR201C D-66064 5,29 €

2-zubý 270 x 25,4 3,9 UR012G 199874-5 27,39 €

3-zubý 255 x 25,4 3 UR006G, UR007G, UR101C, 
UR201C 385224340 15,59 €

3-zubý 305 x 25,4 3 UR012G 385224150 18,19 €

4-zubý 230 x 25,4 1,8

DUR368A, DUR368L, 
DUR369A, DUR369L, 

UR002G, UR003G, UR101C, 
UR201C, EM400MP, 

EM401MP, EM402MP, 
EM403MP, EM404MP, 

UR006G, UR007G,

D-66008 5,79 €

4-zubý 255 x 25,4 2
DUR369A, DUR369, UR006G, 
UR007G, UR101C, UR101C, 

UR201C
729023-6 5,99 €

8-zubý 230 x 25,4 1,8
EM400MP, EM401MP, 
EM402MP, EM403MP, 

EM404MP
362224180 12,19 €

24-zubý 225 x 25,4 1,8 UR012G 199872-9 18,29 €

 
Počet nožov Priemer (mm) Závit vretena Vhodné pre modely Obj.č. MOC s DPH

1 230 M8x1.25RH UR100D 198848-3 17,09 €

3 255
M8x1.25RH 
M8x1.25LH 
M10x1.25LH

DUR187L, DUR187U, DUR188L, 
DUR190L, DUR190U, DUR191L, 
DUR191U, DUR188U, DUR189, 
DUR364L, DUR366L,DUR368A, 
DUR368L, DUR369A, DUR369L, 
DUR369N, UR001G, UR002G, 
UR003G, UR006G, UR007G, 
UR008G, UR101C, UR201C, 

UR202C, EM403MP, EM404MP, 
EM405MP, EM406MP

198383-1 16,99 €

Žacie nože kovové

Žacie nože plastové
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Typ hlavy

Veľkosť 
hlavy (mm)

Závit 
vretena

Vhodné pre 
modely

Veľkosť 
lanka

Typ lanka Obj.č.
MOC s 
DPH

96-M8R 101 M8x1.25RH DUR189 2.0 mm x 4 m Štvorlístok 191D92-5 14,99 €

96-M8L 101 M8x1.25LH DUR187L 2.0 mm x 4 m Štvorlístok 191D91-7 12,39 €

96-M10L 101 M10x1.25LH

DUR190L, DUR190U, 
DUR191L, DUR191U, 
DUR192L, DUR368A, 
DUR368L, DUR369A, 
DUR369L, UR002G, 
UR003G, UR006G, 
UR007G, UR101C, 
UR201C, UR202C, 

EM400MP, EM401MP, 
EM403MP, EM404MP, 
EM405MP, EM406MP, 
EM408MP, EM409MP

2.4 mm x 3 m Štvorlístok 191D90-9 12,29 €

121-M10L 127 M10x1.25LH UR012G 2.4 mm x 4 m Štvorlístok 191D93-3 19,69 €

76-M8R 72 M8x1.25RH UR100D 1.65 mm x 8 m Štvorlístok 198854-8 13,09 €

95-M8R 101 M8x1.25RH DUR189 2.0 mm x 3 m Štvorlístok 198971-4 14,39 €

95-M8L 101 M10x1.25LH DUR187U/L, DUR188U/L, 
EM2500U/L, EM2600U/L 2.0 mm x 3 m Štvorlístok 198385-7 12,99 €

95-M10L 101 M10x1.25LH

DUR190L, DUR190U, 
DUR191L, DUR191U, 
DUR192L, DUR368A, 
DUR368L, DUR369A, 
DUR369L, UR002G, 
UR003G, UR006G, 
UR007G, UR101C, 
UR201C, UR202C, 

EM400MP, EM401MP, 
EM403MP, EM404MP, 
EM405MP, EM406MP, 
EM408MP, EM409MP

2.0 mm x 3 m Štvorlístok 198893-8 11,89 €

Bump & Feed 
ECO 4L

101 M10x1.25LH

DUR192L, DUR368A, 
DUR368L, DUR369A , 
DUR369L, DUR369N, 

UR002G, UR003G, 
UR006G, UR007G, 
UR101C, UR201C, 

UR202C, EM408MP, 
EM409MP

2.0 mm x 3 m Štvorlístok 197296-3 15,89 €

Ultra Auto 4L 101 M10x1.25LH

DUR187U/L, DU188U/L, 
EM400MP, EM401MP, 
EM403MP, EM404MP, 
EM405MP, EM406MP

2.4 mm x 3m Okrúhle B-02945 22,59 €

DUR181 1,65 mm x 8 m Okrúhle 195858-1 4,39 €

DUR193 1,65 mm x 8 m Štvorlístok 191Y39-5 cena na  
vyžiadanie

Žacie hlavy

 Vhodné pre 
žaciu hlavu

ks/bal. Tvar noža Obj.č. MOC s DPH

198848-3 5 zahnutý 198851-4 3,59 €

198383-1 12 zahnutý 198426-9 6,59 €

197188-6 12 rovný 197189-4 13,19 €

Náhradné plastové nože
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MODEL MOC s DPH

DCU180Z + 199008-0 1 199,99 €

DCU180Z + 199009-8 1 199,99 €

DDG460ZX7 703,99 €

DDG460ZX7-5D 869,99 €

DDG460ZX7-6D 909,99 €

DG001GM105 999,99 €

DG001GZ05 696,99 €

DG001GZ05-2,5 919,99 €

DG001GZ05-5 1 049,99 €

DHW080ZK 663,99 €

DHW080ZK-5D 899,99 €

DHW080ZK-6D 939,99 €

DLM330ST 353,99 €

DLM330Z 228,99 €

DLM330Z-6 379,99 €

DLM382CM2 487,99 €

DLM382PT2 571,99 €

DLM382Z 354,99 €

DLM382Z-6D 609,99 €

DLM432PT2 609,99 €

DLM432Z 389,99 €

DLM432Z-6D 649,99 €

DLM460Z 519,99 €

DLM460Z-5D 699,99 €

DLM460Z-6D 739,99 €

DLM462Z 996,99 €

DLM462Z-5D 1 239,99 €

DLM462Z-6D 1 279,99 €

DLM465Z 1 029,99 €

DLM465Z-5D 1 289,99 €

DLM465Z-6D 1 329,99 €

DLM480CT2 779,99 €

DLM480Z 561,99 €

DLM480Z-5D 799,99 €

DLM480Z-6D 839,99 €

DLM481CT2 894,99 €

DLM481Z 675,99 €

DLM481Z-5D 909,99 €

DLM481Z-6D 949,99 €

DLM532Z 1 062,99 €

DLM532Z-5D 1 379,99 €

MODEL MOC s DPH

DLM532Z-6D 1 419,99 €

DLM532ZX2 1 129,99 €

DLM533Z 1 268,99 €

DLM533Z-5D 1 559,99 €

DLM533Z-6D 1 599,99 €

DLM533ZX2 1 329,99 €

DLM537Z 1 299,99 €

DLM537Z-5D 1 559,99 €

DLM537Z-6D 1 599,99 €

DLM538CT2 831,99 €

DLM538Z 613,99 €

DLM538Z-5D 849,99 €

DLM538Z-6D 889,99 €

DLM539CT2 935,99 €

DLM539Z 727,99 €

DLM539Z-5D 949,99 €

DLM539Z-6D 989,99 €

DUA300Z 522,99 €

DUA300Z-5D 799,99 €

DUA300Z-6D 899,99 €

DUA301Z 691,99 €

DUA301Z-5D 949,99 €

DUA301Z-6D 989,99 €

DUB184RT 291,99 €

DUB184Z 151,99 €

DUB184Z-3W 239,99 €

DUB184Z-6 309,99 €

DUB186Z 78,99 €

DUB186Z-3W 169,99 €

DUB186Z-5 199,99 €

DUB186Z-6 219,99 €

DUB361Z 176,99 €

DUB361Z-5D 439,99 €

DUB361Z-6D 479,99 €

DUB362Z 279,99 €

DUB362Z-5D 549,99 €

DUB362Z-6D 589,99 €

DUB363PT2V 634,99 €

DUB363ZV 324,99 €

DUB363ZV-6D 669,99 €

DUC254Z 249,99 €

MODEL MOC s DPH

DUC254Z-5 389,99 €

DUC254Z-5W 369,99 €

DUC254Z-6 409,99 €

DUC306PT2B 675,99 €

DUC306ZB 346,99 €

DUC306ZB-6D 709,99 €

DUC353Z 327,99 €

DUC353Z-5D 579,99 €

DUC353Z-6D 619,99 €

DUC355PT2 603,99 €

DUC355Z 327,99 €

DUC355Z-6D 639,99 €

DUH502RT 447,99 €

DUH502Z 299,99 €

DUH502Z-5W 399,99 €

DUH502Z-6 464,99 €

DUH523Z 114,99 €

DUH523Z-3W 199,99 €

DUH523Z-5 239,99 €

DUH523Z-5W 219,99 €

DUH523Z-6 259,99 €

DUH601PTE 655,99 €

DUH601Z 343,99 €

DUH601Z-5W 459,99 €

DUH601Z-6 499,99 €

DUH602RT 467,99 €

DUH602Z 324,99 €

DUH602Z-5W 399,99 €

DUH602Z-6 484,99 €

DUH651Z 332,99 €

DUH651Z-5D 589,99 €

DUH651Z-6D 629,99 €

DUH751PTE 665,99 €

DUH751Z 384,99 €

DUH751Z-5W 479,99 €

DUH751Z-6 509,99 €

DUH754SZ 499,99 €

DUH754SZ-5 609,99 €

DUH754SZ-5W 589,99 €

DUH754SZ-6 629,99 €

DUM111SYX 155,99 €

MODEL MOC s DPH

DUM111ZX 69,99 €

DUM111ZX-3W 159,99 €

DUM111ZX-5 199,99 €

DUM111ZX-6 219,99 €

DUM604RF 202,99 €

DUM604ZX 103,99 €

DUM604ZX-3W 189,99 €

DUM604ZX-5 229,99 €

DUM604ZX-5W 209,99 €

DUM604ZX-6 249,99 €

DUN461WSF 269,99 €

DUN461WZ 173,99 €

DUN461WZ-5 309,99 €

DUN461WZ-5W 289,99 €

DUN461WZ-6 329,99 €

DUN500WZ 411,99 €

DUN500WZ-5 519,99 €

DUN500WZ-5W 499,99 €

DUN500WZ-6 539,99 €

DUP362PT2 1 663,99 €

DUP362Z 1 406,99 €

DUP362Z-6D 1 699,99 €

DUR181Z 97,99 €

DUR181Z-5 219,99 €

DUR181Z-6 239,99 €

DUR181ZX-3W 179,99 €

DUR189Z 244,99 €

DUR189Z-3W 319,99 €

DUR189Z-5 359,99 €

DUR189Z-6 379,99 €

DUR190LZX3 238,99 €

DUR190LZX3-3W 319,99 €

DUR190LZX3-5 359,99 €

DUR190LZX3-6 379,99 €

DUR190UZX3 260,99 €

DUR190UZX3-3W 339,99 €

DUR190UZX3-5 379,99 €

DUR190UZX3-6 399,99 €

DUR191LZX3 288,99 €

DUR191LZX3-3W 359,99 €

DUR191LZX3-5 399,99 €

LXT stroje:
- 3W  = 1 ks 3,0 Ah, nabíjačka

- 5W = 1 ks 5,0 Ah, nabíjačka

- 3 = 1 ks 3,0 Ah, rýchlonabíjačka

- 5 = 1 ks 5,0 Ah, rýchlonabíjačka

- 6 = 1 ks 6,0 Ah, rýchlonabíjačka

ST = 1 ks 5,0 Ah, nabíjačka

RF = 1 ks 3,0 Ah, rýchlonabíjačka

RT = 1 ks 5,0 Ah, rýchlonabíjačka

PTE = 2 ks 5,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka

SY = 1 ks 1,5 Ah, nabíjačka

CM2 = 2 ks 4,0 Ah, dvojnabíjačka

PT2 = 2 ks 5,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka

CT2 = 2 ks 5,0 Ah, dvojnabíjačka

- 5D = 2 ks 5,0 Ah rýchla dvojnabíjačka

- 6D = 2 ks 6,0 Ah rýchla dvojnabíjačka

DLM532ZX2 – s mulčovacím nožom bez koša

DLM533ZX2 – s mulčovacím nožom bez koša
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MODEL MOC s DPH

DUR191LZX3-6 419,99 €

DUR191UZX3 319,99 €

DUR191UZX3-3W 369,99 €

DUR191UZX3-5 409,99 €

DUR191UZX3-6 429,99 €

DUR192LZ 196,99 €

DUR192LZ-3W 269,99 €

DUR192LZ-5 309,99 €

DUR192LZ-6 329,99 €

DUR193RF 269,99 €

DUR193Z 135,99 €

DUR193Z-3W 219,99 €

DUR193Z-5 284,99 €

DUR193Z-6 304,99 €

DUR194ZX1 199,99 €

DUR194ZX1-3W 269,99 €

DUR194ZX1-5 309,99 €

DUR194ZX1-6 329,99 €

DUR368APT2 655,99 €

DUR368AZ 348,99 €

DUR368AZ-6D 689,99 €

DUR369AZ 422,99 €

DUR369AZ-5D 659,99 €

DUR369AZ-6D 699,99 €

DUS054Z 219,99 €

DUS054Z-3W 279,99 €

DUS054Z-5 319,99 €

DUS054Z-6 339,99 €

DUX18ZX1 291,99 €

DUX18ZX1-5 419,99 €

DUX18ZX1-5W 399,99 €

DUX18ZX1-6 439,99 €

DUX60ZM4 442,99 €

DUX60ZM4-5D 699,99 €

DUX60ZM4-6D 739,99 €

ELM3320 186,99 €

ELM3720 212,99 €

ELM4120 272,99 €

ELM4121 329,99 €

ELM4620 455,99 €

ELM4621 488,99 €

MODEL MOC s DPH

HW102 129,99 €

HW111 216,99 €

HW1200 341,99 €

HW1300 419,99 €

HW132 378,99 €

HW151 724,99 €

LM001CZ 1 247,99 €

LM001CZ_PDC1200A01 2 699,99 €

PF0300 75,99 €

PF0410 75,99 €

PF0800 98,99 €

PF1010 119,99 €

UA003GM101 863,99 €

UA003GZ 571,99 €

UA003GZ-2,5 759,99 €

UA003GZ-5 899,99 €

UA004GM101 999,99 €

UA004GZ 707,99 €

UA004GZ-2,5 849,99 €

UA004GZ-5 1 049,99 €

UB001CZ 353,99 €

UB001CZ_PDC1200A01 1 899,99 €

UB001GM101 603,99 €

UB001GZ 291,99 €

UB001GZ-2,5 539,99 €

UB001GZ-5 649,99 €

UB101DZ 97,99 €

UC003GM101 686,99 €

UC003GZ 384,99 €

UC003GZ-2,5 639,99 €

UC003GZ-5 999,99 €

UC006GZ 447,99 €

UC006GZ-2,5 669,99 €

UC006GZ-4 709,99 €

UC006GZ-5 749,99 €

UC011GT101 899,99 €

UC011GZ 529,99 €

UC011GZ-2,5 749,99 €

UC011GZ-4 789,99 €

UC015GT101 899,99 €

UC015GZ 529,99 €

MODEL MOC s DPH

UC015GZ-2,5 749,99 €

UC015GZ-4 789,99 €

UC3041A 153,99 €

UC3051AX1 249,99 €

UC3541A 164,99 €

UC3551AX1 259,99 €

UC4041A 173,99 €

UC4051AX1 269,99 €

UD2500 389,99 €

UH004GM201 894,99 €

UH004GZ 405,99 €

UH004GZ-2,5 639,99 €

UH004GZ-5 719,99 €

UH005GM201 935,99 €

UH005GZ 436,99 €

UH005GZ-2,5 669,99 €

UH005GZ-5 749,99 €

UH006GM201 909,99 €

UH006GZ 419,99 €

UH006GZ-2,5 659,99 €

UH006GZ-5 739,99 €

UH007GM201 949,99 €

UH007GZ 449,99 €

UH007GZ-2,5 689,99 €

UH007GZ-5 769,99 €

UH008GZ 363,99 €

UH008GZ-2,5 689,99 €

UH008GZ-4 729,99 €

UH008GZ-5 769,99 €

UH013GZ 529,99 €

UH013GZ-2,5 739,99 €

UH013GZ-4 779,99 €

UH013GZ-5 819,99 €

UH014GM101 842,99 €

UH014GZ 544,99 €

UH014GZ-2,5 769,99 €

UH014GZ-5 889,99 €

UH4861 147,99 €

UH5261 152,99 €

UH5570 152,99 €

UH6570 162,99 €

MODEL MOC s DPH

UH6580 228,99 €

UH7580 249,99 €

UM600DWAEX 176,99 €

UM600DZX 103,99 €

UN460WDWA 289,99 €

UN460WDZ 216,99 €

UR002GZ01 415,99 €

UR002GZ01-2 599,99 €

UR002GZ01-2,5 639,99 €

UR002GZ01-4 679,99 €

UR002GZ01-5 719,99 €

UR006GM101 779,99 €

UR006GZ02 467,99 €

UR006GZ02-2 689,99 €

UR006GZ02-2,5 729,99 €

UR006GZ02-5 1 099,99 €

UR008GZ01 415,99 €

UR008GZ01-2 599,99 €

UR008GZ01-2,5 639,99 €

UR008GZ01-4 679,99 €

UR008GZ01-5 729,99 €

UR012GZ02 894,99 €

UR012GZ02-2,5 1 199,99 €

UR012GZ02-4 1 269,99 €

UR012GZ02-5 1 309,99 €

UR100DSAEX 207,99 €

UR100DWAE 209,99 €

UR100DZ 128,99 €

UR100DZX 113,99 €

UR101CZ 623,99 €

UR101CZ_PDC1200A01 1 999,99 €

UR3000 113,99 €

UR3501 153,99 €

UR3502 159,99 €

US053DZ 209,99 €

UV3200 228,99 €

UV3600 325,99 €

UX01GZ01 384,99 €

UX01GZ01-2 569,99 €

UX01GZ01-2,5 609,99 €

UX01GZ01-4 649,99 €

UX01GZ01-5 689,99 €

CXT stroje:
DSAEX - 2 ks 2,0 Ah, rýchlonabíjačka

DWAE - 2 ks 2,0 Ah, nabíjačka

DWA  - 1 ks 2,0 Ah, nabíjačka

Elektrické stroje:
X1 - 2 ks reťaz

XGT stroje
-2  =  1 ks 2,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 2,5  = 1 ks 2,5 Ah, rýchlonabíjačka
- 4  =  1 ks 4,0 Ah, rýchlonabíjačka
- 5  = 1 ks 5,0 Ah, rýchlonabíjačka
GM201 = 2 ks 4,0 Ah, rýchlonabíjačka
GM101 = 1 ks 4,0 Ah, rýchlonabíjačka 

UR012
02 - 2,5 = 2 ks 2,5 Ah, rýchla dvojnabíjačka
02 - 4 = 2 ks 4,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka
02 - 5 = 2 ks 5,0 Ah, rýchla dvojnabíjačka
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